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EUROPEBLOCK EUROPEBLOCK

LEGOKLOSSER -TIL GLEDE
FOR SMA 0OG STORE

De aller fleste har nok en gang i livet veert borti
byggeklosser fra LEGO og vet at det er et genialt enkelt
byggesystem med utallige muligheter.

Bade LEGO og betong har pa hver sin mate genuine
egenskaper, sa hva med en «kombinasjon»?

Det er konstruert en «LEGO-kloss» av betong som heter
EuropeBlock, denne finnes i flere forskjellige starrelser
og former. Hos Midt-Norsk Betong i Mosjgen har vi
investert i utstyr for & kunne produsere slike. | likhet
med LEGO klosser kan EuropeBlock settes sammen pa
forskjellige vis, og hvis man gnsker & flytte, endre, eller
fierne konstruksjonen, er det bare a plukke blokkene fra

hverandre igjen, og begynne pa nytt om man vil.

Bruksomradet for Europeblock er stort, for eksempel
baser for masselagring, avgrensing eller oppdeling av
areal er blokkene en genial lgsning, og som man sier
«det er kun fantasien som setter grensery.




EUROPEBLOCK

EUROPEBLOCK

Europeblock

Europeblock Smal type Europeblock Bred type

Varenr Hgyde Bredde Lengde  Vekt Areal Antall pr. m? Pris Varenr Hgyde Bredde Lengde  Vekt Areal Antall pr. m? Pris
61501 40 40 40 155 0.16 6,25 341 ,- 61621 40 80 80 620 0,32 6,25 1.135.-
61511 40 40 80 310 0,32 3,125 682,- 61631 40 80 160 1240 0.64 1,56 2.273,-
61521 40 40 120 465 0,48 2,08 1.023,- 61641 80 80 80 1240 0,64 1,56 1.817,-
61531 40 40 160 620 0.64 1,56 1.363,- 61651 80 80 160 2480 1,28 0,78 3.636,-
61541 80 40 40 310 0.32 3,125 571.-
61551 80 40 80 620 0,64 4,56 1.135,-
61561 80 40 120 930 0,86 1,04 1.705,-
61571 80 40 160 1240 1,28 0,78 2.273.- Europeblock Bred skra ende

Varenr Hgyde Bredde Lengde @ Vekt

61661 80 80 160 1845 2.705,-
Varenr Hgyde Bredde Lengde  \Vekt Areal Antall pr. m2 Pris
61581 40 40 40 120 0.16 6,25 265.-
1591 40 40 80 240 0,32 3,125 528,-
61601 40 40 120 360 0.48 2,08 792.-
61611 40 40 160 480 0.64 1.56 1.055.-

A







BASAL KJEGLE EKSENTRISK

Varenr.

Diameter

Hoyde

Totalhsyde

ekt

Pris

41011 1000 500 580 420 2.341 .-
41121 1200 1000 1080 760 4.263,-
45205 1200 500 580 510 4.263,-
41135 1400 1000 1080 900 6.306.-
41141 1600 1000 1080 1070 6.922,-
41155 2000 1000 1080 1800 13.218,-

BASAL TOPP-PLATER M/EKSENTRISK UTSPARING

Varenr. Diameter Utsparing Godstykkelse Vekt Pris
41611 1000 DN 650 160 330 2.725,-
41621 1200 DN 8650 170 510  3.682.-
41635 1400 DN B850 135 550  6.897.-
41641 1600 DN 650 180 1050 7.242,-
41681 1000 DN 400 160 360 2.879,-
41741 1800 DN 800 180 830 7.242.-
41655 2000 DN 650 180 1800 12.782.-
41661 2500 DN 650 200 2800 16.891,-
41691 2500 DN 800 200 2800 16.891,-

BASAL TOPP-PLATER M/SENTRISK UTSPARING

Varenr. Diameter Utsparing Godstykkelse Vekt Pris
41631 1200 DN 650 170 510 3.682,-
41921 1200 DN 800 170 460  3.682.-
41651 1600 DN B850 180 830 7.242.-
41831 1600 DN 800 180 800 7.242,-
41665 2000 DN 800 180 1730 13.516.-
41675 2000 DN B850 180 1800 13.516.-
41671 2500 DN 650 200 2800 17.789.-
41701 2500 DN 800 200 2800 17.789.-

BASAL KUMRING M/MELLOMDEKKE

Varenr. Diameter Hoyde Vekt Pris
41801 1000 300 425 4.035,-
41821 1200 300 570 4.814.-
41831 1600 300 950 9.482,-

BASAL KUMRINGER M/BUNN

Varenr. Diameter  hgyde Vekt Pris
40011 1000 300 560 2.637.-
40031 1000 500 710 3.050,-
40051 1000 1000 1100 4.661,-
40071 1000 1500 1500 6.155.-
40111 1200 300 655 3.513.-
40131 1200 500 770 4.078.-
40151 1200 1000 1200 6.087,-
40301 1600 300 1020 5.342,-
40331 1600 500 1240 8.201,-
40391 1600 800 1700 8.298,-
40351 1600 1000 1900 9.070.-
40435 2000 300 1900 10.574,-
40455 2000 500 1950 11.718,-
40575 2000 800 2600 16.057,-
40485 2000 1000 2860 16.057,-
40531 2500 500 3480 19.389,-
40561 2500 800 4320 22.025.-
40551 2500 1000 4840 24.631,-

BASAL KUMRINGER

Varenr. Diameter hgyde Vektikg Pris
40001 1000 300 240 1.563,-
40021 1000 500 400 1.980,-
40041 1000 1000 800 3.588.,-
40061 1000 1500 1200 5.085;-
40101 1200 300 280 2.107.-
40121 1200 500 450 2.664.-
40141 1200 1000 900 4.672,-
40215 1400 300 285 2.972,-
40225 1400 500 500 4.027 -
40245 1400 1000 1000 6.234.-
40311 1600 300 360 3.223,-
40321 1600 500 600 4.082,-
40371 1600 800 960 6.300,-
40341 1600 1000 1200 6.944.-
40415 2000 300 600 5.983.-
40425 2000 500 950 7.131,-
40375 2000 800 1550 11.472,-
40445 2000 1000 1920 11.472,-
40521 2500 500 1300 13.002.-
40511 2500 800 2080 15.786.,-
40541 2500 1000 2600 18.261,-




KUM

KUM

BASAL Justeringsring/Kum DN 650 NS

Kumstiger

BASAL KUMRING DN 650 M/NS-SKJAOT Varenr. Ant. trinn lengde Pris
: : 84015 4 110 CM 1.389,-

Varenr Dim. Hayde Vekt Pris
84005 S 140 CM 1.804,-

42001 650 50 20 382,-
84025 6 170 CM 1.854,-

42011 650 100 40 429,-
84085 7 190 CM 2.098,-

42021 650 150 60 523.,-
84035 8 230 CM 2.277,-

42031 650 m/Isfteanker 200 76 631.-
85005 g 260 CM 2.488,-

42041 650 m/lefteanker 300 120 871,-
84045 10 280 CM 2.687.-

42071 650 m/lefteanker 500 180 1.220.-
84055 12 340 CM 3.224,-

43001 650 m/Isfteanker 1000 380 2.008.-
84065 14 390 CM 3.683.-

43011 650 m/Isfteanker 1500 570 3.105.-
84075 TOPPSTIGE (SIKKERTOPP) 2.015,-

BASAL AVSLUTTNING/DEMPERING DN 650

Lameller

Varenr Dim. Hayde Vekt

42005 650 Avsl.ring, gummi 50 12 1.025,-

42055 650 NS-skjet, gummi 50 12 1.025,- £t

42015 Plast avslutningsring 75 4 1.025,- BASAE

42025 Plast justeringsring 50 4 1.025,- T 2
Varenr. Diameter Pris
40065 1000-20 -F118 551,-

Varenr Dim. Hayde Vekt Pris 40265 1400-20-F118 664 .-

42271 650 500 260 1.939,- 40365 1600-20 - F118 7686,-

42281 650 1000 450 2.806,- o ol r 40465 2000-20 - F118 935,-

42291 650 1500 640 3.763,- 40475 2500-21,5-F118 2.026,-

BASAL BETONGLOKK DN 650

Varenr Dim. Hayde ekt
41901 650 80 90 918,-

Stetteringer

STOTTERINGER | ALUMINIUM

BASAL TOPPLATE DN 650 M/UTSPARING

Varenr Hull Hoyde Vekt Varenr Dimensjon Pris
42401 ©v300 150 180 1.620,- 83155 @ 650 mm 842, -
42411 ©v400 150 180 1.620,- 83165 @ 800 mm 1.145,-

JUSTERINGSRING DN 800

Varenr Dim. Hoyde Vekt

42111 800 m/Isfteanker 100 68 1.231.-
42121 800 m/Iafteanker 150 103 1.845,-
42131 800 m/lsfteanker 200 136 2.456,-




GATEGODS

Gategods Gategods

Varenr Beskrivelse

82315 FLYTENDE RAMME 8300 20 2.056,-
82115 FLYTENDE RAMME @400 25 2.441 -
82155 FLYTENDE RAMME @650 52 3.197.-
82175 FLYTENDE RAMME 8650 KVADRATISK 62 4.400.-
82305 FLYTENDE RAMME @800 53 6.038,-
82255 FLYTENDE RAMME m/hayt skjert 55 3.997.-

Varenr Beskrivelse
82345 LOKK @300 11 2.042,-
82125 LOKK @400 19 2.306,-
82185 LOKK @650 M/LAS BASAL LOGO 2102T BASAL 48 3.424 -
82335 LOKK 8650 M/ LAS 0OG SLITE-DEMP.RING 2108T 48 3.937,-
82535 LOKK 650 M/GUMMIPAKNING 2115HT 48 4.239,-
82545 LOKK @650 M/PAKN. MERKET MED UTSKILLER 2115HT 48 4.239,-
82575 ISOLERT LOKK @650 M/TETT SPETTHULL 50 6.277,-
82355 LOKK @800 M/GUMMIPAKNING 0G LAS 67 7.112,-
82365 ISOLERT FROSTSTOPP @650 1 1.144 .-
82235 LOKK M/ SLISSEPAKNING, LAS 0OG 2 TETTE 41 3.366,-
SPETTHULL 2116-2HT
825395 STOPPKRANEBOKS 3~ 3 2.110,-
GATESLUK
Varenr Beskrivelse
82415 FLATRIST B300 MED LAS 9 2.116,-
82265 FLATRIST 8400 MED LAS 18 2.252,-
82225 FLATRIST 8650 MED LAS 39 3.288,-
82525 KUPPELRIST @650 H@YDE 200 MM 25 3.159,-
82435 SLUK @300 M/DIAGONALE RIBBER 48 3.117,-
82675 SLUK 8400 M/DIAGONALE RIBBER 60 4.156,-
82405 KJEFTSLUK “OSLOFJORD MOD” 90 14.609,-

Varenr Beskrivelse Pris
82475 STANDARD KUMKROK 3.195,-
82485 KUMKROK KKL-2011 ALU 4.233,-

- TITAN KUMKROK PA FORESP@RSEL

- TITAN HJULSSATS PA FORESPBRSEL




VA-MILJBBLAD 112
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Basal Vannkum DN 1200 - DN 3000

Basal vannkum er en standardisert og dokumentert Igsning som

i sin helhet er testet og godkjent i henhold til opptredende krefter.
Det finnes mange varianter av ventiler, rermaterialer og dimensjoner.
Basal har kompetansen og lgsninger som sikrer en trygg leveranse.

Vannkum i henhold til VA-miljeblad nr. 112

. Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter
forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rerdimensjoner
fra DN 100 - 400 og tilhgrende ventil og rerdeler for driftstrykk inntil PN 16,
Andre rgrdimensjoner og starre trykklasser ma dimensjoneres og prosjekteres spesielt.

Prefabrikkert vannkum med innstgpte bolter
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljgblad nr. 112.
M27 bolter kan benyttes for DN100-200 vannledning.

M36 bolter kan benyttes for DN200-400 vannledning.

Kummens styrkeklasse

Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra stgrste tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Legg merke
til at enkelte konsoller taler starre belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren pd kummen ma ogsa bestemmes ut i fra
grunnforholdene, for & sikre at kummen star stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til
kravspesifikasjon angitt i VA-miljgblad nr. 112.

620/62 3
620/620 M27 700/700 M36 900/900 M36

Styrkeklasse for prefabrikkerte vannkummer og dimensjonerende testlast

Sterste nominelle Veiledende (innvendige)

. . X Styrkeklasse (tonn)
ledningsdiameter (mm) kumdiameter DN

s

2400/2500/3000 65

AQUA-SAFE

HA DITT PA DET TORRE
Basal Aqua-Safe

(\

/ Godkjent av sertifisert 3.partsorgan
e Kum
¢ Innfesting/forankring
* Montering
® | okaler og utstyr

Garantert lekkasjefri

Godkjent rergjennomfaring

Konsoll og armatur er
. kontrollert og fri for

Innfesting, konsoll og epoksyskader
festegrer er styrke-

messig vurdert
9 Montert innomhus av

Dokumentert, testet sertifisert personell

og teoretisk vurdert

innfestning Alle bolter er

trukket til/montert med
rett moment

Beste garanti mot lekkasjer:
Kummen er merket AQUA-SAFE

Aqua-Safe er en ny generasjon vannkum. Det er alltid trygt & ga
ned i kummen, ingen deler mangler og du far dokumentasjon
pa alt som er levert. Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum
som er skrudd sammen innenders av sertifiserte eksperter, noe
som betyr at det alltid brukes riktig pakning og riktig moment.
Aqua-Safe leveres komplett, direkte pa greftekanten.

Basal Aqua-Safe
HA DITT PA DET TORRE

17



FORANKRING

Desember 2022
Tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljgblad nr. 112
Ventil- Forankret ventil/ Maks Minimum | Tykkelse | Styrke- Bolt- Senter-
leverandgr/ Konsolltype hus-stgrrelse | ledningsdim | Kumdim | bunn,t, | klasse innfestin hgyde .
type (DN) DN (vatareal)| (DN) (mm) | (Tonn) 9 (mm)
Furnes konsoll 112-2 -DN100 100 U L E FOS
Furnes konsoll 112-2 -DN150 150 200 (255) 1400 150 25 |620/620M27 | 315 CAPPELEN GROUP
Furnes konsoll 112-2 -DN200 200
Furnes konsoll 112 DN250-300 250 250 (285) 1600 180 30
Combiventiimed || - === ===-==-=-=—-~+ 700/700 M36 | 385
standardisert plassering | | Ulefos Stjernebjenn DN250-300 250-300 300 (360) 2000 180 45
L| av festearer fra Ulefos,
AVK og Hawle.
Stjernebjenn 1SB 100
Stjernebjenn 258 150 2000255 | 1400* | 150 | 25 |e20/620Mm27| 315 Ulefos Stjernebjonn
Stjernebjgnn 3SB 200 Varenr. Beskrivelse Pris
| 46815 Ulefos Stjernebjenn, sett m/statteben (4 stk) for konsoll 6.960,-
Flensekryss og T Bjonn 3 200 200 (255) 1400* 180 25 46825 DN100O Stjerne 1SB inkl. boltesett (for montering av stjerne) 505,-
med forankringsarer Bionn 3 500 700/700M36 | 315 46835 DN150 Stjerne 2SB inkl. boltesett (for montering av stjerne) 872,-
fra Ulefos. J 250 (285) 1600 180 30 48845  DN20O Stjerne 3SB inkl. boltesett (for montering av stjerne) 1.0089,-
Bjonn 4 250 900/900 M36 | 385
Bjonn 3 200 300 (360) 2000 180 45 700/700 M36 | 315
: 250-300 300 (360) 2000 180 45
2400 240
Bjonn 4 900/900 M36 | 385
250-300 (400*%) 400 (435) 2500 240 65
3000 240
Furnes konsoll 620/550 100
Ulefos Sl kel 150 200(255) | 1400% | 150 25 |620/620M27 | 315
DN100/200 -
200 Ulefos Bjonn
250 (285 1600 180 30 . :
R 250 (285) Varenr. Beskrivelse Pris
950-300 ey || 2 180 | 45 |700/700M36 46935 DN 150 Ulefos Bjenn 18.226-
300 300 (360) 2000 180 45 385 46955 DN 200 Ulefos Bjenn 19.356,-
AVK 5400 240 46945 DN 250-300 Ulefos Bjenn 35.321 .-
Fleksibelt kombikryss BA brakett 400 400 400(435) | 2500 240 65 | 900/900 M36
3000 240
_Konsoll Junior DN100/200
_ Furnes konsoll620/550 _ 150 200255 | 1400 | 150 | 25 |e20/620Mm27| 315
Ulefos Stjernebjgnn fleksibel
DN100/200
Konsoll Senior DN250 250 250 (285) 1600 180 30
2000
300 (360) 2000 180 45
INNVA Hawle Combiflex Konsoll Senior DN300/400 2400 240 900/900 M36 | 385
300
400 (435) 2500 240 65
3000 240

*DN 100 og 150 kan benyttes i kum DN 1200, men da med maks styrkeklasse 15 tonn.
** Flensekryss DN 400 med forankringsarer

(BASAL




UNIKLIKK

FORANKRING

~ HADITT
PA DET TORRE!

New Technology — Just use it!

Basal Aqua-Safe

Varenr. Beskrivelse Pris
46705 Furnes 112-2 DN100O konsoll m/boltesett 10.879,-
46715 Furnes 112-2 DN150 konsoll m/boltesett 10.879,-
46725 Furnes 112-2 DN200 konsoll m/boltesett 10.879,-

enr. eskrivelse Pris

46735 Furnes 112 DN250-300 konsoll m/boltesett 15.541,-

£3s




MULTIKONSOLL FOR ARMATURER MULTIKONSOLL FOR ARMATURER

Type 2

Mulitkonsoll for armaturer DN100 - 400,
PN10 - 16

Type 1

¢ Enkel montering
e Standardiserte senterheyder

¢ God plass pa alle sider

¢ Fleksibel justering i lengderetningen

¢ Stabilitet med 2-4 nedstepte skinner, sikkert armert til kummen

* Solide braketter festet med kraftige bolter Basal Forankringsplate for bend pa vannledning
¢ Kontroll med tiltrekningsmomentene Benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i greft.

. ) Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rermaterialer. Leveres i 3 ulike typer/starrelser,
* Levert komplett med alle skruer i godt merket emballasje og passer til DN 100-300 med 5-90° avvinkling og DN 400 med 5- 45" avvinkling.

Det er ikke lenger ngdvendig a stape mellom forankringsplaten og bendet.

Obs! Ved bruk av bend i plastmateriale, ma det foretas en tilleggsomstap slik at hele bendets bue
far bakstette mot forankringsplaten.

Forutsetninger for a bruke forankringsplate:
Drenert groft.

Sprengstein eller grusmasser.
Rer dybde ca 1,5 m fra overkant terreng til senter ror.
Rar PN 10.

Rarbend/koplinger ma vaere sd fleksible at de taler den horisontale deformasjonen man far i forankringsplaten.

Bruksomrader for forankringsplater Tekniske data
Grader avvinkling Type Mal (mm) Vekt

Dimensjon | 111/4 |221/2 |30 45 90 Lengde Hoyde | Tykkelse | (kg)
100 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1 1 850 700 150 300
150 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1 2 1400 1000 200 750
200 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 2 3 2200 1000 200 1200
250 mm type 1 type 1 type 1 type2 | type 2

MULITKONSULL FOR ARMATURER 00| gpe2 |\ wpe2 | bpe? | gp=s_Jlipes
400 mm type3 |[type3 |type3 |type3

Varenr Artikkel Beskrivelse
46005 Mulitkonsull ski 77 3.195,- Pris pr. skinne
HIFKonSull skinne em . BASAL FORANKRINGSPLATE
46515 Mulitkonsull DN 100 100 Sett m/bolter 6.072,- 2 skinner
46525 Mulitkonsull DN 150 150 Sett m/bolter 6.535,- 2 skinn Varenr. Artikkel Vekt Pris
46535 Mulitkonsull DN 200 200 Sett m/bolter 6.769,- o 69625 Forankringsplate Basal, type 1 300 7.851,-
46545 Mulitkonsull DN 250 250 Sett m/bolter 12.370,- ) 69635 Forankringsplate Basal, type 2 750 13.890,-
46555 Mulitkonsull DN 300 300 Sett m/bolter 13.8g0,- 4 skinn 69645 Forankringsplate Basal, type 3 1200 20.834 -
a
STOTTEKLOSS FOR VANNLEDNING
Varenr Dim. ledn. Vekt Pris

69651 100-250 mm 300 kg 3.061,-




BASAL BRILJANT

Basal Briljant™ - Perfekt kumlgsning!

Basal Briljant™ er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede
rennelgpskummer, stapt i en operasjon. Kummene far optimale hydrauliske forhold,
glatt overflate og alle rartyper kan tilknyttes. Hver enkelt kum blir ngyaktig tilpasset
kumpunktet, og en trenger ikke et stort utvalg rerdeler for & utfare tilkoblingene.

Basal Briljant™ leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige
byggehayder og godstykkelser.

- Liten fare for avleiringer!

e —

- Samme fall i muffe og rennelgp som i rarstrekk (0 - 150 %o)

I —

« Alle rartyper kan tilknyttes
-+ Kan leveres med dropp og forskjgvede sidelgp

- Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rertype

m——

et -

Tillatt rardimensjon og maks muffeavvinkling i kumvegg

DN1000 DN1200 DN1600
Rer =200
DN t=150 H=1000/ t=290 t=275 t=335 t=430
H=750 800 H=1250 | H=1250 | H=1500 | H=2000
Awvinkling/falli%o0  t=tykkelse kumvegg H = heyde bunnseksjon
ig-ror
150-250 150 150 150 - - =
300 100 150 150 150 150 150
400 - 150 150 150 150 150
500 = 100 150 150 150 150
600 = 0% 150 150 150 150
800 = = 0 0 150 150
1000 - - - - 0 150
1200 = = = - - 100
1400 = = = - - 0
X-Stream
150-200 150 150 150 150 150 150
250 100 150 150 150 150 150
300 0* 0* 150 150 150 150
400 = 0* 150 100 50 150
500 = 0* = 0% 0% 150
600 - 0* = 0* 0* 50
Pragma
160-200 150 150 150 150 150 150
250 = 150 150 150 150 150
315 = 100 150 150 150 150
400 - 0% 150 150 150 150
500 = 0* 150 100 150 150
630 = = = 0* 50 150
PVC/PP
110-200 150 150 150 150 150 150
250 - 150 150 150 150 150
315 - 100 150 150 150 150
400 0* 150 150 150 150

* Kan i enkelte tilfeller utfgres, men har begrensninger som ma avklares med

produserende fabrikk.

) Rennelgpsdata legges inn pa
nettside i lopet av fa minutter.

@ 3Dl lages og kan importeres i
autocad.

BASAL BRILJANT

Tilgjengelige
rortilkoblinger:

Basal ig DN150-1400.

PVC/PP DN110-400

X-Stream DN150-600
Pragma DN160-630

©) Godkjent kumutferelse sendes
til en freserobot som lager stepe-
form. Ferdig kum blir identisk med

tegningsgrunnlaget!
25



BASAL Optikum BASAL Dykker

PP-dykker leveres i dimensjon 160 og 200.
Begge leveres med Tine/Stakestuss som kan
forlenges opp til kummens topp.

Dykkerne kan ogsa leveres med lett lokk som
flyter opp, og apnes ved hay vannstand.

Optikum leveres som inspeksjonskum/spylekum DN650mm og
som inspeksjonskum DN1000mm. Optikum leveres som Krakefot og Rettlap-variant
med helt plastskall i renner og i muffetilslutning.

Optikum er tilpasset for tilkopling av glattveggede plastrer, og muffen tillater
en avvinkling pa 5 grader. Kumrennen har standard fall pa 20mm.

BASAL DYKKER

Varenr Dimensjon
63005 2-160 PLAST M/TUNGT LOKK 2.317,-
63015 2-200 PLAST M/ LOKK 2.866,-
63025 OVERGANG TIL @150 X-STREAM RGR 342,-
63035 OVERGANG TIL @200 X-STREAM R@R 562,-
Rettlop Kréakefot
BASAL OPTIKUM
Varenr Kumdim. Rennelap Hayde Vekt Pris
55635 1000 160 Rettlap 800 1400 13.323,-
55645 1000 160 Krakefot 800 1400 15.121,-
55675 1000 200 Rettlop 800 1400 13.578,- a n a n g S u I l l
55655 1000 200 Krakefot 800 1400 15.662,-
55685 1000 250 Rettlap 800 1350 14.761,- '
55665 1000 250 Krakefot 800 1350 17.578.-
o719 e 1959 15598 BASAL SANDFANGKUM MED BUNN OG UTSPARING
55725 1000 315 Krakefot 800 1350 18.522,-
Varenr Dim. Hayde Pakning Vekt Pris
42521 650 1000 AR 160 450 3.886.-
42541 650 1000 COMBI 2 450 3.886,-
BASAL BUNNSEKSJON TYPE 2 42551 1000 1500 AR 160 1700 7.024 -
42561 1000 1500 UBORRET 1700 6.155.-

Varenr Kumdim. Rennelgp  Sidelsp Hsyde Vekt Pris

55405 1000 400-600 150-600 1000 - Pa foresparsel

KUMRING FOR SANDFANG

BASAL BUNNSEKSJON TYPE 4

Varenr Dim. Hayde Pakning Vekt Pris
Varenr  Kumdim. Rennelgp  Sidelsp Hsyde Vekt Pris 42171 850 500 AR 180 180 0.895 -
55585 1200-1600 800-1200 150-1200 1500 = Pa foresparsel 40161 1200 1000 B600ig STUSS 1200 13.785,-




——

Borringer og pakninger BASAL Permakum

12K
=ttt og spennende sandfang
89101 BORRING INNTIL @110 719,-
69121 BORRING @110 - @350 1.080,-
69131 BORRING @350 - @500 1.620,- . , ,
59141 BORRING @500 — @700 5 429 - Permakum er et lokalt oyervannstﬂtak som hindrer overvannstilfersel og
59151 BORRING @700 — 2900 3.593.- forurensning av lokal resipient ved normale regnskyll.
69161 BORRING FRA @900 - 7.322,- Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens
69171 SAGING | BETONG pr. time ~ 5.400,- p det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen.

Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum.
FORSHEDA PAKNINGER FOR RORGJENNOMFORINGER

Varenr. Rardim. Beskrivelse Borhull dim Lokal overvannshandtering

81675 32 AR-PAKNING 51 219,- Permakum bygges opp med kumringer som er stept med permeabel

hile a0 alinaNNINE e CESI betong. Den permeable kumringen gjer at overvannet tilbakeferes

ERNL o A A GINE /5 A lokalt. Permeabel kumring kan skjotes pa standard kumringer og

81185 /5 AR-PAKNING 101 356.- anbefales pé& steder hvor en ensker & gjenbruke overvannet til & vanne

81125 110 AR-PAKNING 138 491, treer og annen vegetasjon i urbane miljger, der tette flater gjor at det

81135 125 AR-PAKNING 151 504.- ellers kan veere begrenset tilgang pa vann.

81145 160 AR-PAKNING 186 582,- . , .

81155 200 AR-PAKNING 296 630.- Permakummen fungerer 0gsa som et tiltak for a h|nd°re at overvannet

51165 555 ARPAKNING 551 777 - L@res veklf i ror. Med en slik gjenbruk av overvanpet far man samtidig

e o e e 839.- Qntroll pa mye av lforqrensnlngene, som ellers ville fulgt med vannet
gjennom punktutslipp i elver og bekker.

81195 315 AR-PAKNING 341 945,-

81205 400 AR-PAKNING 426 1.489.,- Gjenbruk av overvann er fremtidsrettet og fornuftig!

81655 500 AR-PAKNING 526 1.63B.-

81025 25-50 KOMBI - PAKNING - 1B 138 B46,-

81225 60100 KOMBI - PAKNING - 1 138 Rl e Permeabel kumring finnes i DN 1000 med 500 heyde

81235 105-175 KOMBI - PAKNING - 2 250 1.307.-

81255 105-226 KOMBI - PAKNING - 2B 305 1.729,- e Kapasitet rundt 10 I/s.

81245 195-280 KOMBI - PAKNING - 3 341 1.826,-

81535 225-330 KOMBI - PAKNING - 2 SPES. 420 1.538,- e Fordrayer, renser og infiltrerer overvannet

81525 330-430 KOMBI - PAKNING - 3 SPES. 524 2.063,-

81575 32/40(6 stikk) MAINFOIL - PAKNING 250 1.537.- e Overvannet infiltreres lokalt og man oppnar et okt

EE Lo HEIRRSlEn L D0 D)/Re Bl g2 LS - fordreyningsvolum da kumringen temmes etter endt

81565 499-533 KOR-N-SEAL PE DN500 608 T2, regnskyll.

81835 150 SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 211 843.-

81845 200 SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 262 983.- e Kan benyttes som en ren infiltrasjonslasning eller

81825 250 SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 331 1.464,- nedstroms et rense og fordreyningstiltak.

81855 300 SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 391 1.836,- Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt

81865 400 SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 482 2.287,- hele kummen, mens det meste av forurensning

81875 500 SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 608 2,503 og partikler blir igjen i kummen

81885 600 SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 707 3.058.-

FORSHEDA TETNINGSSKUM FOR ROGRGJENNOMFORINGER

Varenr. Beskrivelse Pris
81755 Batek tetningsskum 750 ml 569,-




BETORENS

BETORENS

BASAL Oljeutskiller

(koalescensutskiller)

EN 858 klasse 1

Anvendelse

Basal Oljeutskiller anvendes til rensing av
lieholdigspillvann samt til rensing av overflatevann
eller forurenset grunnvann, hvor det stilles
skjerpede krav til renseeffekten.

Basal Oljeutskiller er velegnet til spillvann som
inneholder mekanisk emulgert olje, som f.eks.
forekommer etter anvendelse av heytrykksspyling
fra vaskeplasser og lignende. Safremt det er snakk
om kjemisk (stabile) emulsjoner, skal emulgatoren
noytraliseres fer en gravimetrisk utskiller kan
anvendes.

(BAsaL

Oljeutskiller

Funksjon

Basal Oljeutskiller er en oljeutskiller utstyrt
med et koalescensfilter. Ved gjennomstrgmming
av koalescensfilteret holdes av sma emulgerte

oljedraper, som samler seg til sterre draper. EN
Deretter stiger oljedrapene lettere til overflaten av 858 Klasse 1
utskilleren,hvor de etterhvert kan fjernes. 6 Lf’sek.

Dokumentasjon

Basal Oljeutskiller er testet iht. NS 858-1, hvor det
er satt folgende krav: Det ma ikke komme mer enn

5 mg olje/liter ut av utskilleren under utprevingen.

Utskilleren er CE merket.

Dimensjonering
Oljeutskillerne dimensjoneres iht. NS 858-2.

Sandfang

Det skal alltid installeres en sandfangkum i forkant
av oljeutskilleren.

OLJEUTSKILLER

Vare- Kapasitet o}j/gllggr]?ar \Cc;lgnm diels_pr?t\alfer' dia_%‘lnt\é}:er' T'”'Z’Ip og InnIe;(pskote Utlgpskote Bunnkote TDSEthE tynggtl',(é
i liter liter Di mm Di mm aviep il i del kg
31/sek. 330 920 1200 1380 DN110 0,99 0,97 0 1.820

3l/sek. 920 1590 1200 1380 DN110 1,69 1.6 0 1.820

Bl/sek. 330 930 1200 1380 DN160 1 0,98 ] 1.820

Bl/sek. 920 1590 1200 1380 DN160 1,62 1.6 0 o 1.820

101/sek. 330 1250 1200 1380 DN160 1,28 1,26 0 EJ 1.820

101/sek. 540 2050 1600 1780 DN160 1,28 1,26 0 f;:, 1.700

151/sek. 606 2150 1600 1780 DN160 1,31 1,29 0 9 1.700

151/sek. 1050 3360 2000 2220 DN160 1,31 1,29 0 o 3.000

201/sek. 700 4930 2000 2220 DN200 1,81 1,79 0 g 3.000

20I/sek. 1090 7700 2500 2760 DN200 1,81 1,79 0 = 5.000

30I/sek. 1020 4700 2000 2220 DN250 1.74 1,72 0] 3.000

30I/sek. 1590 7340 2500 2760 DN250 1,74 1,72 ] 5.000

50I/sek. 1100 7460 2500 2760 DN315 1,78 1,76 ] 5.000

Basal oljeutskiller leveres med alarm type LAL - SRW mm - 04. Ma installeres av el. installater




BETORENS

BASAL Fettutskiller

EN 1825-1

BETORENS

Anvendelse

En Basal Fettutskiller er beregnet pa rensing
av spillvann fra matvareindustrien, kjokken,
restauranter, sykehus og lignende, hvor haye
konsentrasjoner av fett forekommer.

Funksjon. Basal Fettutskiller er en gravimetrisk
utskiller, som fjerner fettet fra det spillvann
som strgmmer gjennom utskilleren. Ved
gjenomstrgmningen stiger fettperlene opp til
vannoverflaten, hvor de deretter skal fijernes.
HUSK: Fettutskillere SKAL ha utlufting! Eventuelt
gjennom innlgpsledningen.

Dokumentasjon

Fettutskilleren er utarbeidet iht. europeisk
standard EN 1825-1.

Dimensjonering

Dimensjonering foretas iht. EN 1825-2 etter den
beregningsmessige spillvannsmengde.

(BAsa

Fettutskiller

Kapasitet
Basal Fettutskiller leveres med kapasitet fra 2, 4, E
7, 10, 15 og 25 liter/sekund. Sterre kapasitet N'858 Klasse 1
kan leveres pa forespgrsel.
4L./sek

Sandfang

Det skal alltid installeres sandfangkum i forkant av
Basal Fettutskiller.

Tekniske data - BASAL FETTUTSKILLER

Varenr Kapasitet f(;/t(gllggr;ar dielam\a/t':er diaLrﬁéfer TI.!SP@S - Inmﬁlzgs Uliéléa':%s Buglr(":fﬁte To ﬁ'nﬁ’te tynggbg
liter Di mm Dy mm mm Ik m Uk m del kg

2 I/sek. 110 DN1000 1200 DN110 0,85 0,83 0 © 1.250

4 1/sek. 165 DN1200 1380 DN110 1,12 1,08 0 = 1.820

7 1/sek. 350 DN1600 1780 DN160 1,38 1,33 0 ) 1.700

10 I/sek. 470 DN2000 2220 DN200 1,33 1,28 0 =i 3.000

15 1/sek. 2250 DN2500 2760 DN200 1,85 1,83 0 B 5.000




BASAL Trekkekummer

Basal trekkekummer finnes i variantene:
e Sirkuleer TK1

¢ Rektangulaer TK1,TK2 og TK3

e Sarkofag TK2 og TK3

e LED kum

¢ Tunnelkum

Innvendige mal i mm Utsparing

Betegnelse
d DN Hoyde mm Vektkg Type B XH
Trekkekum 1200 600 700 Blendet | 470x240 90
1 lokks hengslet m/las 800 150 120
og flytende ramme
Justeringsring 800 50 20

TK1 - 500

Innvendige mal i mm Utsparin
Betegnelse g VkEkt P . g
Lengde Bredde Heyde 9 Type MalBxH
TK1 - 500 720 700 500 260 EPS | 800 x 250 | 100
TK1 - 800 720 700 900 470 EPS | 800 x 250 | 100
1-lokk hengslet m/las og 710 685 200 130
flytende ramme - Ulefos
1-lokk hengslet m/las og 708 687 210 149
flytende ramme - Furnes
Justeringsramme 720 700 80 10

Innvendige mal i mm Utsparing
Betegnelse -
Lengde Bredde Hayde Type MalB x H

TK2 - 500 1420 700 500 475 EPS | 800 x 250 | 100

TK2 - 900 1420 700 900 850 EPS | B00 x 250 | 100
2-lokk hengslet m/las og
flytende ramme - Ulefos 1 e 20 2el
2-lokk hengslet m/las og
flytende ramme - Furnes iz bed =l 2

Justeringsramme 1420 700 80 16

Innvendige mal i mm Utsparin
Betegnelse d VKEkt np g
Lengde Bredde Hgyde g Type MalBxH t

TK3 - 500 2100 700 500 800 | EPS | BOO x 250 | 100
TK3 - 900 2100 700 900 1440 | EPS | 60O x 250 | 100

3-lokk hengslet m/las og

flytende ramme - Ulefos 2 b 20 e

3-lokk hengslet m/las og

flytende ramme - Furnes _— L 2o e

Justeringsramme 2100 700 80 21







VERKTBY

VERKTBY

L = Ved MINB Mosjegen har
I e I te r‘ vi 3 Pipeliftere til utleie.
Om man gnsker a leie en

slik er det bare a ta kontakt.

- tryggere og mer effektiv rerhandtering

Ny epoke for legging av betong rer. All legging og montering kan utferes fra fererhuset pa
gravemaskinen!

Spar en mann i grefta samtidig som du reduserer kostnadene med hensyn til greftesikring.
Basal Pipelifter gir en optimal og smidig rerposisjonering, bade i retning og vinkel.
Presisjonen ved legging av betongrer blir bedre enn ved andre kjente metoder.

Arbeidet gar raskere, samtidig som alle HMS-hensyn blir ivaretatt pa en langt bedre mate.

Fordeler

e Sparer ca 30 % leggetid!

* Trygg og effektiv rerhandtering
e Alle HMS-hensyn ivaretas

* Optimal og smidig rerhandtering

Funksjon

e Kan utstyres med alle kjente typer hurtigkoplinger

e Kan kombineres med rotortilt og maskinmontert GPS
e Kan tiltes inntil 25 graders vinkel

e Lafting, tilting og handtering i en operasjon

Drift

® Ror inntill 3.3 tonn

e Lengde opptill 2250 mm

* Tilnaermet vedlikeholdsfri

e Basal Pipelifter type 1; DN200 - DN500 Basal ig-rer
e Basal Pipelifter type 2; DN300 - DN1200 Basal ig-rer

Basal Pipe lifter type 2
DN300 - DN1200 Basal ig-rer

Basal Pipelifter type 1 Basal Pipe lifter type 2
DN200 - DN500 Basal ig-rer DN300 - DN1200 Basal ig-rer




BASAL Ror og deler

BASAL BEND ig
BASAL UARMERT ig

BASAL SKRARGR ig

Varenr Dimensjon Byggelengde  Vekt kg

24471 B00 spiss innlgp 2000 850 6.405,-
24481 600 muffe utlep 2000 900 6.405,-
24491 800 spiss innlap 2000 1350 11.108,-
24501 800 muffe utlep 2000 1450 11.108,-
24511 1000 spiss innlep 2000 1815 13.394,-
24521 1000 muffe utlep 2000 2025 13.394,-
24531 1200 muffe utlep 2000 2500 17.768,-
24541 1200 spiss innlap 2000 2200 17.768,-

BASAL SPISSVENDERE ig
Varenr Dimensjon Byggelengde  Vekt kg

35101 400 1000 325
35205 500 1000 390
35301 600 2000 960
35405 800 2150 1600
35625 1200 2000 2800

Varenr Dimensjon
Varenr Dimensjon Overdekning Byggelengde Vekt Pris 36101 400 11 69 4.219.-
23111 400 6 2000 650 2.456,- 36111 400 22 85 4.919.-
23265 500 4 2250 845 3.791.- 36201 500 11 156 6.170.-
23371 600 4 2000 1050  4.206.- 36211 500 22 156 6.170 -
36311 600 22 170 9.571 .-

BASAL ARMERT ig

Varenr Dimensjon Overdekning Byggelengde Vekt Pris

20341 600 S 89 0 =877+ GLIDEMIDDEL FOR IG-PAKNINGER

23351 600 5 2000 1040  4.798.-

23361 600 7 2000 1050  4.962,- Varenr Vekt

23441 800 4 2000 16800 6.883,- 81725 Forsheda gl.middel stor 4 773,-
23541 1000 3 81735 Borste for gl.middel 86,-
23631 1200 4

BASAL ARMERT ig

Varenr Dimensjon Overdekning Byggelengde Vekt Pris
23725 1400 3 2000 3800 17.5083.-
23825 1600 3 2000 4900 23.262,-
24025 2000 3 2000 7500 26.368.-
24075 2400 3 1500 8300 38.345.-

2000 2250 9.363.- '
2000 2950 13.717,-

Annen overdekning pa foresporsel.




RUR

Basal IG-Langbend

Nytt rerkonsept fra Basal

Vi leverer na langbend i 1 meter
lange betongrer. Langbendet kan
settes sammen av ett eller flere rer
til man oppnar ensket vinkelendring,
uten bruk av rgrdeler. Hvert rer er
avviklet 5 grader i muffen. | tillegg
kan skjgten avvinkles som gvrige rar.
Ved bruk av langbend oppnar man
perfekte hydrauliske egenskaper i
ledningsstrengen.

Langbendet har en optimal i
bruk i felgende situasjoner:

¢ Der ledningsstrengen ma tilpasses

andre konstruksjoner.

¢ Der ledningsstrengen legges i
krappere kurve enn vinkelendringen
i skjot tillater.

¢ Der fall inn og ut av kummen er
stort.

Basal langbend leveres i DN 500 -
1200.

Lefteankeret er innstopt
pa 2 sider, for & kunne ta
vinkelendring bade til hayre
og venstre.

Tekniske data og priser - BASAL IG-LANGBEND

Varenr. Diameter Lengde Pris kr
23341 500 900,960 6.445,-
23381 600 900,960 8.711,-
23385 800 1000 9.395,-

Batek rorkoplinger

Varenr

SEAL

il
BETON

G - PVC

Dim.

AC1602 100 B - 110 PVC
81425 AC 1823 125 B- 125 PVC 921.-
81435 AC 2254 150 B - 160 PVC 1.167.-
81445 AC 2756 200 B - 200 PVC 1.562,-
81465 AC 2856 EX 230 B - 200 PVC 1.610,-
81475 AC 3108 W 230 B - 250 PVC 1.727 .-
81485 AC 3208 L 250 B - 250 PVC 2.086,-
81495 AC 3850 L 300 B - 315 PVC 2.687,-
81505 SC 115 100 Sail - 110 PVC 757 .-

li

Varenr Type im Pris
81335 TYPE 1 98 - 226 1.243,-
81345 TYPE 2 153 - 416 2.283.-

REP. MUFFE BETONG - BETONG

Varenr Type Bredde Dim. Pris
81385 SC 445 300 420 - 445 4.881,-
81395 SC 560 300 530 - 560 5.834.-

For sterre dimensjoner produseres koplingene etter mal.




Bekkeinntak/Vingemurer

BEKKEINNTAK
: ol ‘ FORSTOTTNINGSSKJOLD
Varenr Vekt Pris ; il L:‘:@ 3 :
60001 Mini vingemur m/rist u/hull 700 15.665.- N T By g Varenr Dim. Vekt

I ‘saBENl / 69685 @ 800 110 3.238,-
' 69695 @ 1200 320 6.842,-

BASAL INNTAKSKUM

Varenr Dim. Hayde Vekt Pris
55805 1000 500 225 3.543,-
55815 1000 1000 360 3.746,-
55955 Galvanisert rist for 1000,/500 6.662,-
55965 Galvanisert rist for 1000/ 1000 7.442,-

BASAL VINGEMUR TYPE 1

Varenr Dim. Vekt Pris

55845 @ 300 1700 18.077.- ] \
55855 @ 400 - 18.077.- : LN
55865 @ 500 - 18.077,- | : : .-
55875 2 600 = 18.077.-

55885 @ 800 - 18.077.-

55895 2 1000 S 18.077.-

55905 Galvanisert rist - 8.501 ,-

BASAL VINGEMUR TYPE 2

Varenr Dim. Pris
55218 @ 600-1200 Pris pa foresparsel
55925 Galvanisert rist Pris pa foresparsel

BASAL VINGEMUR TYPE 3 B “me" 1

' [ B & 1

Varenr Dim. Pris : y
558935 @ 1200-2000 Pris pa foresparsel
55945 Galvanisert rist Pris pa foresparsel




LEVERINGSBETINGELSER BETONGVARER

Leveringsbetingelser

3.

FORMAL OG OMFANG

Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle
leveranser av VA-produkter, betongprodukter, vei
og anleggsprodukter og tjenester (med dette kalt
VA-produkter) fra Leveranderen med mindre annet
er saerskilt avtalt i forbindelse med den enkelte
leveranseavtale

KONTRAKTSDOKUMENTENE

Levering av VA-produkter fra Leveranderen skjer

i henhold til den avtale som fremgar av eget
avtaledokument hvis slikt er opprettet, tilbud,
bestilling, kontraktsdokumentene for gvrig, som disse
leveringsbetingelsene skal anses & vaere en del av
og/eller ordrebekreftelse. Star ordrebekreftelse,
kontraktsdokumentene, tilbud eller bestilling i strid med
hverandre, skal de gjelde i den overnevnte rekkefalge.

TILBUD - PRIS

3.1 Tilbud avgitt fra Leverandgren er gyldig i atte uker fra

tilbudsdato.

3.2 Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt

4.

er eksklusive merverdiavgift, og er basert pa
tilbudstidspunktets pris og lennsniva. Den gitte

pris justeres i samsvar med gkningen i SSB’s
byggekostnadsindeks fra tilbuds- til leveringstidspunkt
med mindre annet er saerskilt avtalt.

KVALITET - SPESIFIKASJON

4.1 VA-produkter fra Leverandaren leveres iht den

gjeldende Norske Standard eller Basal standard

for den enkelte vare. Om den enkelte vare ikke er
standardisert, leveres den iht de tekniske krav som
ellers ma forventes i den retningsgivende standard,
eller iht Kontrollradets bestemmelser.

For VA-produkter som det ikke gjelder noen

bestemt standard for, gjelder Leverandarens egne
produktspesifikasjon som oppgis ved foresparsel.
Dersom det foretas endringer i de tekniske krav
som stilles til VA-produkter etter at avtale er inngatt,
kan Kunden fer avtalt leveringsdag skriftlig kreve
leveransen endret for & etterkomme de endrede krav.
Leveranderen har i slike tilfelle krav pa kompensasjon
for evt. merutgift som endringene medferer, og han
kan kreve nedvendig utsettelse med leveringen.

4.2 VA-produkter fra Leveranderen skal veere merket med

5.

de betegnelser og identifikasjoner som er vanlig for den
enkelte varetype.

LEVERING - RISIKOOVERGANG

5.1 Skal Kunden hente bestilte VA-produkter hos

5.2

Leveranderen (hentekjep), anses varene for levert nar
lasting pa transportmiddel tar til. Er VA-produkter
avtalt "fritt opplastet” skjer levering nar varene er
opplastet pa transportmiddelet.

Er det avtalt at bestilte VA-produkter skal sendes

fra Leverandgren til Kunden (sendekjap), skjer
levering nar VA-produkter blir overgitt til fraktfarer
eller spediter. Leveranderen skal ved sendekjogp gi

Kunden opplysninger som har vesentlig betydning for
mottagelse av varene.

5.3 Dersom Leverandgren skal transportere bestilte

5.4

5.5

5.6

./

5.8

6.2

6.3

VA-produkter til Kundens sted eller annen oppgitt
mottakeradresse, skjer levering ved lossing pa
mottakerstedet. Kunden skal sgrge for adkomstvei

fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne
transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold
tillater leveranse pa angitt mate. Dersom Kunden

ikke sarger for dette, har Leverandaren krav pa
dekning av de ekstrautgifter som matte oppsta,
herunder ekstrautgifter ved eventuell reduksjon av

det pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk pa den eller de
veier som ma benyttes for a fa levert de bestilte VA-
produkter.

Risikoen for bestilte VA-produkter gar over pa Kunden
nar de er levert iht pkt. 5.1-5.3 ovenfor. Kunden har
etter dette tidspunkt risikoen om VA-produkter gar
tapt, skades eller minskes som felge av hendelse som
ikke beror pa Leverandaren.

Finner Leveranderen at han ikke kan overholde avtalt
leveringstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet
opphold. Leverandagren skal da underrette Kunden om
nar levering kan gjennomfares.

Nar Leveranderen skal serge for transport, skal
Kunden underrette Leveranderen i god tid dersom
transporten ikke kan gjennomferes slik Leverandgren
har angitt. Kunden skal underrette Leverandagren om
nar transporten kan gjennomfares.

Felgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal
medfelge varen ved utlevering til Kunden.

All retur av materiell skal forhandsavtales med
leverandar. Nytt materiell som lagerfares og som er
uskadet i originalemballasje, tas i retur til fakturert pris
minus 25 %. Originalt uemballert materiell skal vaere
vasket, sortert og merket for at samme betingelser
skal gjelde. Ved avvik fra disse retningslinjer kan inntil
hele fakturaverdien trekkes, eller returforsendelsen kan
avvises. Spesialbestilt og ikke lagerfart materiell kan
tas i retur nar aksept fra underleverandar foreligger.
Underleverandgrens returomkostninger vil i slike tilfelle
bli belastet.

UNDERSPKELSE - VARSEL - FRISTER

Nar bestilte VA-produkter er levert til kunden eller
hans representant (eks. fraktferer eller spediter), har
Kunden eller hans representant plikt til sa snart han
har mulighet til det, a foreta nedvendig undersgkelse
og kontroll av de leverte varer for & fastsla om det

er overensstemmelse mellom de leverte varer og
folgeseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer
er beheftet med konstaterbare feil/mangler.

Ved levering og legging av T-merkede betongrar og
kummer, skal disse trykkpreves far greften fylles igjen.
Kunden har plikt til skriftlig @ varsle Leverandgren

om feil/mangler eller andre ikkekontraktsmessige
forhold ved leverte VAprodukter straks, senest innen
1 - en - uke etter at de er levert, og i alle tilfelle far
varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke gir slik pliktig
varsel innen den angitte frist, mister Kunden retten til

QBETONG VARER EVIG

LEVERINGSBETINGELSER BETONGVARER

(BADETONG VARER EVIG

6.4

a fremsette krav pa grunnlag av feil/mangler ved de
leverte varer.

Varsel etter pkt. 6.3 skal inneholde opplysninger om
art og omtrentlig omfang av feil/mangler og andre
ikke-kontraktsmessige forhold ved de leverte VA-
produkter, og sa vidt mulig opplyse om konsekvenser av
feil/mangler m.v.

6.5 Kunden taper sitt krav pa retting, omlevering, heving

6.7

eller erstatning dersom han ikke gir Leverandgren
skriftlig melding om kravet samtidig med varsel etter
pkt. 6.3 eller senest innen 1 - en — uke etter levering.
6.6 Kunden ma i tvilstilfelle godtgjere at varsel er gitt
innen fristene i pkt. 6.3 og 6.5.

Fristen for & gjere krav gjeldende pa grunn av feil/
mangler eller andre ikkekontraktsmessige forhold

ved leveransen, lgper i alle tilfelle ut 2 - to — ar etter
levering.

ANSVAR FOR FORSINKELSER 0OG FEIL/MANGLER
Leverandgren er ansvarlig for forsinkelser og feil/
mangler ved leverte VA-produkter, med mindre dette
skyldes forhold eller hindring som ligger utenfor
Leverandgrens eller hans representanters kontroll og
som Leveranderen ikke med rimelig kunne ventes a

ha tatt i betraktning pa avtaletiden, eller & unnga eller
overvinne folgende av. Intern streik hos Leverandaren,
samt manglende kontraktsoppfyllelse fra Leveranderens
underleverandgrer vil anses a ligge utenfor
Leveranderens kontroll, med mindre Leveranderen

pa kontraktspunktet visste eller burde ha visst at det
foreld mulighet for streik eller at underleveranderen
ikke var i stand til a foreta kontraktsmessig
oppfyllelse.7.2 Ved forsinket levering av VA-produkter
er Leverandgren forpliktet til & dekke det tap som
Kunden blir pafert som felge av forsinkelsen, begrenset
oppad til et belap tilsvarende kontraktsverdien av

de forsinkede varene. Leveranderen er likevel ikke
erstatningspliktig for indirekte tap av noe slag (jf
kjgpslovens § 67 pkt. 2) som Kunden matte bli

pafert som falge av evt. forsinkelser, med mindre
forsinkelsen skyldes forsett eller grovt uaktsomt
forhold fra Leveranderen eller noen han svarer for. Vil
omlevering eller utbedring av feil/mangler ved leverte
VA-produkter kreve uforholdsmessig merarbeide eller
medfere utgifter som overstiger kontraktsverdien av de
feil/mangelfulle varene, har Kunden ikke rett til & kreve
utbedring foretatt, eller kostnadene med slik utbedring
erstattet. Kunden kan i stedet kreve prisavslag
beregnet pa grunnlag av den reduksjon av leveransens
verdi som feil/mangelen medferer. Prisavslaget skal
minst settes til det verdiminus som den aktuelle feil/
mangel representerer i forhold til fullgod vare, men
skal uansett ikke overstige kontraktsverdien av de
leverte varene.

7.3 Kunden kan ikke kreve erstatning for tap utover

utbedringskostnadene eller foreliggende verdiminus
med mindre feil/mangler eller andre ikke-
kontraktsmessige forhold ved leverte VA-produkter

har sin arsak i forsettelig eller grovt uaktsomt forhold
hos Leverandsren eller hans representant eller i
tilsvarende forhold hos en underleverandar eller hans
representant. Har feil/mangler sin arsak i forhold hos
underleverandar, skal erstatningen likevel ikke overstige
10% av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen.

7.4 Dersom Leverandgren ikke innen rimelig tid oppfyller

7.5

sine forpliktelser til & foreta utbedring av feil/
mangler i falge pkt. 7 ovenfor, kan Kunden sette en
siste rimelig frist for oppfyllelse fra Leverandgrens
side. Dersom forpliktelsene ikke er oppfylt innen

slik frist som meddelt skriftlig til Leverandaren,

kan Kunden enten velge a la utfere det angjeldende
utbedringsarbeid som er negdvendig og/eller besarge
levert ny leveranse for Leveranderens regning,
forutsatt at han gar frem pa en fornuftig og rimelig
mate, eller Leverandsren kan kreve prisavslag oppad
begrenset til 10% av kontraktsverdien for den aktuelle
leveransen. Dette ansvaret skal uansett ikke overstige
10% av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen
med mindre Leverandgren har utvist grov uaktsomhet
eller forsett. Uten hensyn til det som matte falge for
gvrig av avtalen mellom Leverandsren og Kunden, skal
Leverandgren uansett ikke ha ansvar for driftstap,
tapt fortjeneste, tapt produksjon, tap pa grunn av
forurensning eller andre gkonomiske konsekvenstap pa
grunn av forsinkelse, mangel eller produktansvar, med
mindre slikt tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett
fra Leveranderens side.

Ved krav som fremmes av Kundens medkontrahenter
direkte mot Leverandsgren, kan Leverandsren gjere
regress gjeldende mot Kunden sa langt det gjelder
forhold som Leveranderen ikke har ansvar for overfor
Kunden iht naerveerende salgs- og leveringsbetingelser.

8. BETALING

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Leverandgrens fakturaer skal veere satt opp og
spesifisert slik at Kunden i rimelig utstrekning kan
kontrollere disse.

Nar det er avtalt delleveranser, kan Leveranderen
sende faktura etter hver leveranse.

Betalingsfrist er 30 dager regnet fra fakturadato.

Ved forsinket betaling betaler Kunden 2%
forsinkelsesrente av fakturabelepet pr. pabegynt maned
til betaling er registrert inn pa Leverandgrens konto.
Uenighet om oppgjeret gir ikke Kunden rett til & holde
tilbake fakturabelgp som ikke er omtvistet.
Leverandgren har salgspant i leverte VA-produkter til
disse er betalt av Kunden i sin helhet. Leveransen skal
inntil den er fullt ut betalt, vaere tydelig merket med
Leverandgrens navn.

TVIST - VERNETING

Avtalen mellom Leveranderen og Kunden og hvorunder
disse leveringsbetingelsene er en del av avtalen, skal
veere undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.
Som rett verneting, vedtar partene vernetinget i den
rettskrets hvor Leverandgren har sitt hovedkontor.
Tvist om gjennomfaring av leveranseavtaler

mellom partene og forstaelsen av disse salgsog
leveringsbetingelser avgjeres for de ordinaere
domstoler etter norsk rett.

Basals leveringsbetingelser februar 2005 /EBD.
Revidert sept 2009.






FERDIGBETONG

Ferdigbetong

FABRIKKBLANDET BETONG

Bestandighetsklasse Konsistens $4-S5 160-220mm
NS-EN 206 NS-EN 206
Trykkfasthet Masseforhold D-max 16 mm D-max 8 mm
B20 MS0 kr 1.850,- kr 1.982,-
B30 MB0 kr 1.993,- kr 2.192,-
B35 M45 kr 2.230,- kr2.192,-
B45 M40 kr 2.241,-

TILLEGG

Varenr

0880 Redusert steininnhold 25% pr.m?3 kr 90,-
0981 Redusert steininnhold 50% pr.m? kr 141 ,-
03985 Oppvarmet betong 01.11 - 30.04 pr.m3 kr112,-
03986 Akselerert betong pr.m3 kr 61,-
0987 Retardert betong pr.m?3 kr 65,-
0989 Ekspanderende betong pr.m? kr 416,-
0990 Overtid for levering inntil 5 m3 pr.m? kr 149,-
0991 Overtid for levering over 5 m? pr.m?3 kr 122,-
0993 Tillegg for synkmal 220 - 240 mm pr.m?3 kr 108,-
0998 SKB - synkutbredelse 650 mm pr.m3 kr 282,-
03883 Dynamon SX-N (superplastiserende) pr.ltr. kr 61,-
0780 Stalfiber pr. kg. kr 35,-
0978 Polyesterfiber pr. sekk (0,9 kg) kr 74,-

Alle leveranser i h.h.t. "Alminnelige salgs og leveringsbetingelser for fabrikkblandet

betong", vedtatt av Norsk Fabrikkbetongforening.

Telefon Blanderi
Mobil Blanderi
E-post Blanderi

93 62 45 17
92 21 59 46

blanderi.mosjoen@Iloe.no

FERDIGBETONG

Levering

Minstepris pr lass Betongpumping utfares av Betongpumping Mosjeen AS
for leveranser

ijﬁ'&'}gde Pris pr m3

under 6 m? Varenr Pumping Pris
0-6 kr 242,- kr 1.452,- 1101 Tilkjring pumpe uten lass,  kr 1.300,- Pr. gang
6-9 kr 265,- kr 1.590,- 0-3 km
g-12 kr 282 - kr 1.692,- 1102 Tilkjgring over 30 km, kr 48,- Pr. km
pris pr. km
12-15 kr 305,- kr 1.830,- .
1103 Betongpumping pr. m?3 kr 55,- Pr. m?
15-18 kr 328,- kr 1.968,- - - -
11089 Betongpumping pr. time kr 1.700 Pr. time
18 - 21 kr 362,- kr2.172,- pa byggeplass,
21-24 kr 403,- kr 2.418,- minstepris 1 time
24 -27 kr 431 ,- kr 2.588B,- 1106 Slangeutlegg, pris pr. Im kr 60,- Pr. meter
27 -30 kr 460, - kr 2.780,- 1107 Rergate, pris pr. Im kr B0,- Pr. meter
30-33 kr 489,- kr 2.934,- 1104 Betongpumping av eget kr 2.750,- Pr. gang
lass, inntil 1 time pa
33 -36 kr 518,- kr 3.108.- byggeplass
36-39 kr 546- kr 3.278,- 1108 Deretter pr. pabegynte kr 853,- Pr. halvtime
39 -42 kr 575,- kr 3.450,- halvtime
42 - 45 kr 6804,- kr 3.624,- Transport av betong etter
) ) ) gjeldende prisliste fra Midt
Sk o LB Norsk Betong Mosjgen AS
- 50 T B - LT S SIEE - Hjelpemann pumpe kr 550,- Pr.time
50 - 55 kr 707,- kr 4.242,-
55 - 60 kr 751,- kr 4.5086,-
5065 o 7 TvETh HYDRAULISK RENI}IE 9 METER'
65 -70 kr 838,- kr 5.028,- Varenr Levering
70-75 kr 882,- kr 5.292,- e =
75 - 80 kr 926 - kr 5.556,- r 18ss
80 - 85 kr 969,- kr 5.814,-
85 - 90 kr 1.013,- kr 8.078,-
90 - 95. kr 1.057,- kr 6.342,-
95 -100. kr 1.101,- kr 6.606,-

Levering

For avstander over 100 km. beregnes et tillegg pr. km.

Varenr

Overtid ved levering

0994 Ved levering fra kl.15.30 til 21.00 samt fer kl.12.00 pa lerdager

beregnes et tillegg pr.time. kr 244.-
0994 Ved levering fra kl.21.00 til 07.00 samt etter kl.12.00 pa lsrdager

beregnes et tillegg pr.time. kr 487 -
Varenr Betong i retur Pris
0970 Ved retur av uforbrukt betong beregnes en returkostnad pr. m3 kr 472,-
Varenr Temmetid Pris
08895 Beregnet tammetid er 5 min./m?. Ved forlenget temmetid faktureres

kr 220,-

et tillegg pr. pabegynt kvarter.

For lass under 4 m?3 beregnes fri temmetid til 20 min.
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Leveringsbetingelser

1. ANVENDELSESOMRADE
Disse Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser (" Betingelsene”)
og Leverandsrens til enhver tid gjeldende prisliste ("Prislisten”)
gjelder ved ethvert kjgp av fabrikkblandet betong mellom
Leveranderen og Kjgperen med mindre kjspet reguleres av
ufravikelige bestemmelser i Kjepsloven (lov nr. 27/1988]) eller
Forbrukerkjepsloven(lov nr. 34 /2002). Ved konflikt mellom
bestemmelser i Betingelsene og/eller Prislisten og bestemmelser i
saerskilt avtale mellom partene skal bestemmelsene i den seerskilte
avtalen ha forrang. Ved konflikt mellom Betingelsene og Prislisten
skal bestemmelsene i Prislisten ha forrang. Bestemmelser i NS
8409 gjelder ikke med mindre de er inntatt i og far rang som
saerskilt avtale mellom partene.For betongpumpetjenester gjelder
de seerskilte salgs- og leveringsbetingelser selv om tjenesten har
sammenheng med et kjep av fabrikkblandet betong.

2. BESTILLING/AVBESTILLING
Kjeperens bestilling/dagsbestilling ("Bestilling”) skal inneholde
oppgave over mengde (toleranse = 10 %), leveringsdag, ensket
tidspunkt for leveringens begynnelse, leveringstakt og tekniske
data for betongen. Kjaperen er selv ansvarlig for at den bestilte
betongen svarer til formalet med kjepet, jf. pkt. 8. Bestilling
er bindende nar den er bekreftet av Leveranderen. Krav til
bestillingstid, bekreftelse av bestilling og avbestillingstid fremgar av

Prislisten. Avbestiller Kjgperen utenfor den avtalte avbestillingstiden,

kan Leveranderen kreve dekning av ekstra utgifter.

3. PRIS. BETALINGSBETINGELSER
Med mindre betongprisen fremgar av seerskilt avtale eller av
akseptert skriftlig tilbud, fastsetter Leveranderen prisen iht.
Prislisten. Det samme gjelder vederlag for andre ytelser, sa
som transport, overtid, venting, handtering av restbetong o.l.
Leveranderen har rett til & regulere avtalt pris nar prisen pa en
eller flere innsatsfaktorer som skal brukes til produksjonen av
leveransen, er gkt vesentlig i forhold til prisen pa avtaletidspunktet.
Prisen kan ikke gkes mer enn nedvendig for & kompensere
for kostnadsegkningen pa innsatsfaktoren(e). For levering av
betong med spesiell sammensetning ("Spesialbetong”) kan
Leveranderen kreve pristillegg, spesialpriser eller saerlige vilkar
for leveransen med mindre det er avtalt noe annet. Gjelder
bestillingen Spesialbetong med ikke lagerferte innsatsfaktorer, kan
Leveranderen fakturere disse innsatsfaktorer i sin helhet selv om
de ikke eller bare delvis medgar i den endelige produksjon. Dersom
leveranse iht. en bestilling forutsetter at Leveranderens personell
ma gjennomfere palagt sikkerhetskurs eller annen opplaering for
a fa adgang til Losseplassen, jf. pkt. 4, skal Leveranderen varsle
Kjeperen om dekostnadene dette innebeaerer,og Partene skal avtale
naermere den godtgjerelse Leveranderen kan kreve for dette.
Kjoperen skal betale mottatte fakturaer senest pa forfallsdagen.
Kjeperen kan bare holde tilbake betalingen eller deler av betalingen
dersom han innen forfallsdagen skriftlig har gjort gjeldende at
Leveranderen har misligholdt avtalen og innen samme frist har
fremsatt skriftlig krav overfor Leveranderen. Kjgperen kan bare
holde tilbake sa meget av fakturabelgpet som er nedvendig for
a dekke det fremsatte kravet. Ved forsinket betaling skal Kjgper

betale forsinkelsesrente iht.forsinkelsesrenteloven (lov 17.12.76 nr.

100). Uberettiget tilbakeholdt belep anses som forsinket betaling.

4. LEVERINGSSTED - OG TIDSPUNKT.
OVERFBRING AV RISIKO FOR BETONGEN.
ANSVAR FOR SKADER VED LEVERINGEN.

Ved levering ab verk anses levering foretatt nar betongen er
produsert og klar for henting pa betongstasjonen. Dersom

annet ikke er avtalt, skal i alle andre tilfeller Leverandsren levere
betongen péa anvist losseplass pa oppgitt leveringsadresse,
byggeplass (“Losseplassen”). Levering ansesforetattnar betongen
er kommet frem til Losseplassen og er klar for lossing selv om
lossing ikke er pabegynt. Kjsperen har risikoen for at Losseplassen
og adkomsten til Losseplassen fra neermeste vei som er

apen for alminnelig ferdsel (“Adkomsten”), er tilfredsstillende.
Losseplassen/Adkomsten skal ikke anses tilfredsstillende hvis
akseltrykktoleransen pa Losseplassen/Adkomsten er lavere enn
akseltrykket pa det kjsretayet betongen transporters med. Det
samme gjelder hvis Losseplassen /Adkomsten ikke gir tilstrekkelig
mangvreringsmuligheter for kjeretayet eller det foreligger forhold
pa eller ved Losseplassen /Adkomsten som vanskeliggjer, hindrer
eller gjer risikofull framkjeringen og/eller oppstillingen av kjsretayet
eller lossingen av betongen, sa som forekomst av luftledninger,
kabler eller andre installasjoner, bommer, bruer, trange passasjer,
porter/portaler og lignende. Hvis leveringen ikke kan gjennomferes
pa grunn av forhold som nevnt ovenfor, skal levering likevel

anses skjedd. Dersom Kjgperen senest ved bestillingen har gitt
Leveranderen korrekte opplysninger om Losseplassen/Adkomsten,
jf. forrige avsnitt, overtar Leveranderen risikoen for Losseplassens/
Adkomstens egnethet med mindre Leverandsren har reservert seg
mot dette i bekreftelsen av bestillingen. Hvis framkjering, oppstilling
eller lossing av betongen til/pa Losseplassen /Adkomsten ikke kan
giennomferes uten bruk av spesialutstyr, omkjeringer, ekstraarbeid,
hjelpemann eller lignende, skal levering likevel anses foretatt med
mindre Kjgperen har underrettet Leverandsren om disse forhold sa
tidlig at Leverandgren kunne innrettet seg etter dem og senest 24
timer far avtalt leveringstidspunkt. Merkostnadene kan Leverandaren
fakturere til Kjgperen. Det er i alle tilfeller Kjgperen som har
ansvaret for a fremskaffe alle faktiske opplysninger for vurderingen
av forhold som kan pavirke gjennomfaringen av leveringen. Risikoen
for betongen gar over pa Kjgperen nar levering er foretatt, jf.

1. og 2. avsnitt ovenfor.Leverandaren har ansvaret for lossing

av betongen fra trommel og til matekasse, tobb e. |. Dersom
Kjeperen gnsker at Leveranderen skal serge for at betongen kan
pumpes eller losses med transportband eller hydraulisk renne,

skal det avtales seerskilt og i god tid. Leveranderen har i sa fall
ansvaret for lossingen og transporten frem til betongens brukssted.
Med bakgrunn i sikkerhet ved lossing av bil skal Leveranderens
personell ikke benyttes til arbeid som Kjsperen er ansvarlig for
herunder mottak og plassering av tobb i kran. Kjaperen er ansvarlig
for overskuddsbetong og skal pavise forskriftsmessig plass for
plassering av denne. Partene kan avtale at Leverandsren mot
vederlag iht. prislisten overtar ansvaret for restbetongen. Kjgperen
er ogsa ansvarlig for forskriftmessig vaskeplass for transportband,
renne og betongpumpe. Leverandgren skal straks varsle Kjgperen
om awik av betydning i forhold til avtalt leveringstidspunkt. Kjgperen
er ansvarlig for enhver skade eller ethvert tap som oppstar i
forbindelse med levering, herunder kostnader til returtransport,
berging av/temming av betongfra kjeretay, nar skaden eller tapet
har sammenheng med at Losseplassen/Adkomsten ikke har veert
tilfredsstillende, jf. ovenfor, og skaden eller tapet ikke kan bebreides
Transporteren av betongen som grovt uaktsomt.

KJOPERS KONTROLL - BETONGVOLUM -
BETONGKVALITET

Kjsperens mottakskontroll skal vaere i overensstemmelse med
gjeldende Norsk Standard pa leveringstidspunktet og skal bl. a.
omfatte kontroll av at de angitte spesifikasjoner i falgeseddelen

er i overensstemmelse med Bestilling, og at betongen har
egenskaper i henhold til Bestilling, sa langt dette kan bedemmes
pa leveringstidspunktet. Kjgperen skal pa byggeplassen
giennomfere identitetspraving av betongen. Identitetspravingen
skal veere i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard

pa leveringstidspunktet. Kjgperen oppfordres til prevetagning av
betongen fer utlegging. Betongvolum beregnes ut fra innveide
delmaterialer. Veieutstyrets nayaktighet skal veere i henhold til
gjeldende Norsk Standard péa leveringstidspunktet. Betongen skal pa
leveringstidspunktet ha den konsistens og eventuelt det luftinnhold
som er oppfert pa felgeseddelen. Nar betongen er bestilt med et
bestemt konsistensmal eller i en bestemt konsistensklasse, anses
avvik i henhold til gjeldende Norsk Standard pa leveringstidspunktet
som avtalemessig leveranse. Det samme gjelder nar betongen

er bestilt med bestemt luftinnhold.Dersom leveranse av betong
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med bestemt temperatur er avtalt, anses awik pa +5/-3 OC som
avtalemessig leveranse. Finsats kan inneholde noen fa steiner

med kornstarrelse tilsvarende sterste steinsterrelse for betong

i leveranderens leveringsprogram. Leverandegren er opptatt av a

ta miljghensyn ved produksjon av betongen. Betongen kan derfor 9.
inneholde resirkulerte materialer nar dette ikke gar ut over
betongens spesifiserte egenskaper. Stiller Kjsperen kvalitetskrav til
betongen ut over det sedvanlige, ma spesifikasjon ene meddeles
Leverandgren i god tid fer levering. Leveranderen gir ingen garanti
for kvaliteten av betong sammensatt etter Kjgperens anvisning.

For svrig skjer leveransen av betongen med kvalitet etter gjeldende
Norsk Standard pa leveringstidspunktet med mindre annet er avtalt.

REKLAMASJON

Dersom Kjeperen vil gjgre gjeldende at betongen er levert til
uriktig tid eller at det foreligger mangel, ma han reklamere

straks. Reklamasjon skal anmerkes pa samtlige eksemplarer av
folgeseddelen, og Kjgperen mai tillegg straks varsle den ansvarlige
hos Leveranderen slik at retting eller omlevering kan vurderes.
Ved vesentlige avvik fra det avtalte, skal reklamasjon ogsa straks
meddeles skriftlig til den ansvarlige hos Leveranderen. Innen
rimelig tid etter reklamasjonen, ma Kjeperen varsle Leveranderen
om han gjer gjeldende krav pa retting, omlevering eller heving.
Gjer han ikke det, vil hans krav falle bort. For mangler som ikke
kunne eller burde oppdages ved levering, skal Kjgperen reklamere
skriftlig og uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at
han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjonen
skal angi hva slags mangel det gjelder. Bygger reklamasjonen pa
resultatet av trykkfasthetspraver, skal det opplyses. Vedkommende
preovestykke skal oppbevares og pa anmodning straks stilles

til disposisjon for Leveranderen. Kjgperen kan ikke gjere krav
gjeldende mot Leveranderen nar det er gatt mer enn fem ar siden
leveringen. Kjgperen taper sin rett til senere a gjere gjeldende
krav mot Leveranderen dersom han har kvittert uten forbehold pa
felgeseddelen og forsinkelsen eller mangelen kunne eller burde blitt
oppdaget pa leveringstidspunktet. Det samme gjelder reklamasjon
etter reklamasjonsfristene ovenfor. Det samme gjelder ogsa hvis
Kjeperen uten Leveranderens forutgaende godkjenning foretar
tilsetninger til betongen.

FORSINKELSE

Forsinkelse foreligger nar betongen ikke blir levert til avtalt tid.
Kjeperen kan kreve erstatning dersom forsinkelsen er vesentlig.
Kjeperen kan bare heve avtalen ved gjentatte, vesentlige
forsinkelser fra Leveranderens side og i sa fall bare med
virkning for fremtidige dagsbestillinger. Dersom Kjeperen endrer
Bestillingen og endringen medfarer risiko for at opprinnelig
avtalt leveringstidspunkt ikke kan holdes, er dette ikke & anse
som forsinkelse. Dersom Leveranderen lider tap som felge av
at Kjeperen ikke kan eller vil ta imot betongen til avtalt tid og
tidsavviket er vesentlig, kan Leveranderen kreve erstatning av
Kjsperen.

10.

MANGEL

Mangel foreligger dersom betongen ved leveringen ikke oppfyller
de krav til, mengde, kvalitet og andre egenskaper som felger av
avtalen. Uten hensyn til om Leveranderen da kjgpet ble inngatt,
var kjent eller burde veert kjent med Kjsperens formal, har
Kjeperen aleneansvaret for den bestilte betongens egnethet for
formalet. Kjeperen kan heller ikke paberope seg Leveranderens

sakkunnskap eller vurderinger eller paberope seg at Leveranderen 11.

har akseptert Kjsperens formal. Eventuelle kommunikasjon mellom
Partene forut for Leveranderens bekreftelse av Bestillingen om
betongens egnethet for formalet, kan verken helt eller delvis
anses a inneholde noe rad eller anbefaling fra Leveranderen

til Kjgperen med hensyn til Kjgperens valg av betongkvalitet,
mengde eller andre egenskaper. Foreligger det en mangel pa
leveringstidspunktet, har Leveranderen rett til & foreta retting

ved bruk av tilsetningsstoffer e. |. eller foreta omlevering. Blir
retting eller omlevering foretatt innen rimelig tid, kan Kjsperen
ikke kreve erstatning eller heve avtalen. | motsatt fall kan Kjsperen
kreve erstatning etter bestemmelsen i pkt. 9, eller -hvis mangelen
er vesentlig- i tillegg heve avtalen med virkning for fremtidige

dagsbestillinger. Dette gjelder likevel ikke hvis mangelen skyldes
egenskaper ved de anvendte ravarer og Leverandaren ikke kan
viderefare erstatnings-eller hevingskravet til ravareprodusenten.

OMFANGET AV EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR
ETTER AVTALEN

Kjegperens krav pa erstatning for forsinkelse eller mangel

faller bort dersom Leveranderen godtgjer at forsinkelsen
respektive mangelen skyldes hindring utenfor Leveranderens
kontroll som han ikke med rimelighet kunne forventes & ha tatt

i betraktning pa avtaletiden eller unnga eller overvinne falgene

av sa som arbeidsstans, manglende eller forsinket leveranse

fra underleverander, trafikkhindring, svikt i drivstoff- eller
materialtilfersel, stremstans, uforutsett svikt i utstyr, maskineri
mv. Kjeperens krav pa erstatning ved forsinkelse (pkt. 7) og/eller
mangel (pkt. 8) er begrenset til det direkte tap som Kjsperen har
lidt, sa som direkte utlegg, eventuell prisdifferanse ved retting eller
levering fra andre, tingskade pa gjenstander, herunder armering,
forutsatt brukt i naer tilknytning til betongen. Leveranderen er
likevel bare ansvarlig for tap som Kjeperen kan dokumentere

og som med rimelighet kunne forutses som en paregnelig og
adekvat falge av forsinkelsen eller mangelen. Erstatningen

skal reduseres dersom Kjgperen ikke har foretatt rimelige

tiltak for & redusere kostnadene ved forsinkelse eller mangel.
Leveranderens ansvar omfatter ikke indirekte tap, herunder tap
som felge av driftsavbrudd, at Kjgperen ikke kan nyttiggjere seg
betongen som forutsatt (avsavnstap), fortjenestetap eller tap

som folge av at Kjgperen ma betale dagmulkt eller erstatning til
medkontrahent, herunder kostnader ved forseringsarbeid for &
unnga slike forpliktelser overfor medkontrahent, e.l. Leveranderens
samlede erstatningsansvar er belspsmessig begrenset oppad til
kontraktsummen for den forsinkede eller mangelfulle leveransen
med mindre Leveranderen er forsikret for et hayere ansvarsbelsp
og ansvaret er dekket ved utbetaling fra denne forsikringen.
Leveranderens totale erstatningsansvar i forbindelse med

ett og samme avtaleforhold er under enhver omstendighet
begrenset oppad til k. 3 000 0O0O. Dersom leveranser er

knyttet til flere avtaleforhold, men gjelder samme byggeprosjekt,
skal belepsbegrensningen ovenfor knyttes til byggeprosjektet.
Leveranderens krav pa erstatning for forsinkelse (pkt. 7) er
begrenset til paregnelig tap av fortjeneste pa salg av betong

som er falt bort som felge av at Leveranderen ikke har kunnet
utnytte de(t) kjeretay(ene) som er blitt forsinket i lossingen og/
eller det paregnelige tap som Leverandgren har lidt ved & leie inn
reservekjoretay. Erstatningen skal reduseres dersom Leveranderen
ikke har foretatt rimelige tiltak for & redusere kostnadene ved
forsinkelsen. Leveranderens krav pa erstatning for forsinkelse faller
bort dersom Kjeperen godtgjer at forsinkelsen skyldes hindring
utenfor Kjeperens kontroll som han ikke med rimelighet kunne
forventes & ha tatt i betraktning pa avtaletiden eller unnga eller
overvinne falgene av.

TAUSHETSPLIKT M. V.

Kjeperen forplikter seg til ikke & overlate til andre opplysninger
om Leveranderens resepter, priser, betingelser, blandingsforhold
mv. som han matte bli kient med ved avtaleinngaelsen eller
giennomfaringen av avtaleforholdet. Kjeperen forplikter seg videre
til ikke selv & benytte slike opplysninger til annet enn det som var
formalet med meddelelsen av opplysningene.

TVISTER

Enhver tvist mellom partene om avtaleforholdet avgjeres ved
ordinaer rettergang med mindre partene blir enige om a la tvisten
avgjeres ved voldgift. Partene vedtar leveringsstedets verneting
som verneting for alle tvister som matte utspringe av avtalen. Alle
tvister skal avgjeres i henhold til norsk rett.
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LAFTEVERKTEY & TJENESTER

TRAFIKKSIKRING

Lofteverktoy & Tjenester Fenderstein

FENDERSTEIN

KUMRINGSLOFTER

Varenr Lengde Hoyde Bredde Vekt Pris
61411 1250 550 450 470 2.268.-

Varenr Type Pris
90245 Loftekjetting 3-part, 2,5 m 1,3 tonn 12.489,-
90255 Laftekjetting 3-part, 2,5 m 5 tonn Pa foresparsel

FENDERSTEIN MED 2” UTSPARING FOR SKILT

Varenr Lengde Hgyde Bredde Vekt Pris
61421 1250 550 450 470 2.646,-

LOFTE/MONTERINGSVERKTOY
FOR BASAL FALSROR L=2m

Varenr Type Rerdim.
90315 Kjetting 1,3 tonn 300-600 13.515,-
90335 Kjetting 5 tonn 800-2000 24.680,-

REFLEKSPLATE FOR FENDERSTEIN

Varenr Farge
61415 Gul/Sort

LOSE LOFTEKLOKKER

Varenr Type
90355 Lofteklokke 1,3 tonn 1.356,-
90375 Lofteklokke 5 tonn 2.529,-

VEGREKKVERK NEW JERSEY

Varenr Lengde Hayde Bredde Vekt
62411 1500 850 610 950
62401 1500 Avsl. 850 610 800

DIVERSE TJENESTER

Varenr Beskrivelse

69311 Leie av laster m/sjafar 1.253,-
69321 Humuspreve av sand 715,-
69331 Siktepreve av sand 948,-
69341 Trykkpreving av betongterninger 748,-

Sand og pukk Spalteplank

SPALTEPLANK FOR FJ@S

SAND/SINGEL  SPALTEPLANK FORFJBS
. Varenr Lengde 360 cm Vekt
Varenr Enhet Pris J
. 62521 Storfe 15 cm enkel L-360 cm 135
99201 Sikted sand pr.tonn Tonn 175,-
fra grustak Stormoen 62531 Storfe 15 cm dobbel L-360 cm 350
99211 Sikted sand pr.mS fra fabrikk m3 438,- 62621 Storfe 15 cm enkel L-Etter anske 38 kg/m
gg291 Lasting sand/singel Stk 217 - 62631 Storfe 15 cm dobbel L-Etter snske 98 kg/m
99231 Samfengt stuff fra grustak Stormoen Tonn 40,- 69251 Leie av spaltelift pr. degn -
99241 Natursingel (8x22 mm]) Stormoen Tonn 95,-
99251 Trafostein (50-80 mm) Stormoen Tonn
99261 Naturkult (22-150 mm) Stormoen Tonn 90,-

98245 Pukk 8-16 og 16-22 m3 628,-

Minstepris 1 tonn/1m?3



SAGAMUR

Sagamur

Sagamur er enkel & bygge og er
et prisgunstig alternativ nar du

vil lefte opp heydeforskjeller og

utnytte uterommet.

Sagamur er benyttet til & skape
alt fra hoye, estetiske stattemurer,
vakre hagerom, kreative gards-

plasser - til stort utenders I_.Jrl i 'mmii”ili]'j'-
spelamfi. ]
TEKNISK INFORMASJON T

Sagablokka har malene
120 x 50 x 60 cm (L x H x B)

Vi leverer komplett spekter som
bestar av hel-, halv-, hjgrne- og
toppstein. Vi bistar gjerne i
planleggingsfasen.

STANDARDSTEIN
Dimensjoner: 1200 x 400
Vekt: 600

HALVSTEIN
Dimensjoner: 600 x 400
Vekt: 300

HJORNESTEIN VENSTRE

Dimensjoner: 1200 x 400
Vekt: 650

HJORNESTEIN HOYRE
Dimensjoner: 1200 x 400
Vekt: 650

STANDARDSTEIN
Dimensjoner: 1200 x 400
Vekt: 600

HALVSTEIN
Dimensjoner: 600 x 400
Vekt: 300

HJORNESTEIN VENSTRE

Dimensjoner: 1200 x 400
Vekt: 650

HJORNESTEIN HOYRE
Dimensjoner: 1200 x 400
Vekt: 650

JUSTERINGSSTEIN TOPPSTEIN SPEIL
Dimensjoner: 1200 x 400 PA TO LANGSIDER PA TO LANGSIDER Dimensjoner: 1200 x 150
Vekt: 450 Dimensjoner: 1200 x 400 O0G EN KORTSIDE Vekt: 260
Vekt: 600 Dimensjoner: 1200 x 400
Vekt: 600

TOPPSTEIN SPEIL TRAPPEELEMENT

b — Pris pa forespsarsel.

=2 *; ' TRONDERBLOKK 5 stk/m2

| & e U2 Varenr Hayde Bredde Dybde Vekt
S — ] SR i/ ey . 62351 400 500 600 340 832.-
B el AN 62341 400 250 600 170 616.-
>

Pris pa foresporsel




KONTAKT

Kontakt

www.mbetong.no

Besgksadresse

LOE Midt-Norsk Betong Mosjgen AS
Austerbygdvn 16/18
8657 Mosjeen

Postadresse

LOE Midt-Norsk Betong Mosjgen AS
Postboks 128
8651 Mosjeen

Tif /epost

TIf sentralbord: 75 11 99 50
E-post: post.mosjoen@loe.no

Navn Telefon epost

Magne Lund Daglig leder 47 45 34 03 magne.lund@loe.no

Tone Lise Fagerbakk Bkonomi 91 80 85 82 tonelise.fagerbakk@loe.no
Roger Einmo Ekspedisjon/ordremottak 95 20 29 84 roger.einmo@Iloe.no
Frode Gullhav Salg/marked 92 04 53 36 frode.gullhav@loe.no
Kjetil Aakvik Produksjonsleder 92 64 70 17 kjetil.aakvik@loe.no

Frank Sandnes Blanderi 92 21 59 46 frank.sandnes@loe.no
Vegard Nordli Blanderi 93 62 45 17 vegard.nordli@loe.no
Bestilling ferdighetong 75 11 99 55 blanderi.mosjoen@loe.no
Rune Bybakken Grustak Stormoen 92 68 32 56

Lager, Mo i Rana

Solid Betong AS TIf. 94 80 07 75 Smedveien 2, 8610 Mo i Rana

Lager, Breanngysund
TIf. 91 55 90 82 Gardseyveien 5, 8900 Brenngysund

Felleskjopet Agri

Midt-Norsk Betong >\/

Mosjoeen AS
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mmw

Y

-

7 N
QO // 0
G SKBNES

E6
apellet
) -

‘

Vefsn
i M ] jornbanegeiq
o
Dolstad '
kirke

Elkem Aluminium Mosjoen

Mosjoen
Veveri josidel
Senter | |,

© Utsnitt av bykart fra Skilt og reklame

BESTILLING

Bestilling

post.mosjoen®@loe.no

Bestillingsskjema for kum ﬁ o

Bestiller

Firma

Anlegg

Bestillingsdato |::> <::

Leveringsdato

Kumnummer

Kumtype

Konsolltype

180°
Tegning nummer

Varen merkes

Bestillingsskjema for kum

Hull @ bor ) Borehgyde til senter-hull
- Rartype Pakningstype | Grader - Kommentar
nummer I mm Fra innv. bunn Fra utv. bunn
Utfylt av Utfert av
Dato Dato




Midt-Norsk Betong
Mosjoen AS

Postadresse Bespksadresse Tif /epost
Midt-Norsk Betong Maosjeen AS Midt-Norsk Betong AS TIf: 7511 99 50
Postboks 128 Austerbygdvn 16/18 post.mosjoen@|oe.no
8651 Maosjgen 8651 Mosjgen

Vi kjgper vare varer og tjenester hos falgende leverandarer:
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Y  ULEFOS TESS

TRELLEBORG CAPPELEN GROUP TEKNISK FAGHANDEL

&MAPE  FUENEE NORCEM

New Technology — Just use it! HEIDELBERGCEMENT Group

Oddbjern Aufles Vesterbekkmo

KRAN OG TRANSPORT ne @ybakken as Transport @z

~ MOSJQEN — Telefon: 926 83256 Massetransport - Broyting
Kran « Betong « Container

=9515 11 18

~\) HELGELAND TOTALTRANSPORT Mﬂﬂﬁﬁmwsm
(4

KRA I MO | RANA - 75 13 30 30 - Vi leverer Basal-armering

W~

www.mbetong.no



