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KUM / GATEGODS
Europeblock						             s.04 
BASAL Kjegler og Topplater� s.10
BASAL Kumringer og Mellomdekker� s.11
BASAL Justeringsring/Kum DN 650 og DN 800� s.12
Kumstiger, Lameller og Støtteringer	� s.13
Gategods � s.14
VA-miljøblad 112� s.16
BASAL Aqua-safe						            s.17
Konsoller						             s.18
Forankring						             s.19
BASAL Multikonsoll for armaturer� s.22
BASAL Forankringsplate					            s.23
BASAL Briljant						             s.24
BASAL Optikum	�  s.26
BASAL Dykker   		   			�    s.27
BASAL Sandfangkum� s.27
Borringer og Pakninger� s.28
BASAL Permakum� s.29
BASAL Oljeutskiller 				�     s.30
BASAL Fettutskiller 				�     s.32
BASAL Trekkekum				�     s.34

RØR
BASAL Pipelifter					�      s.38
BASAL Ig-Rør og deler� s.40
Glidemiddel for Ig rør� s.41
BASAL IG-langbend					�      s.42
Batek Rørkoplinger� s.43
BASAL Bekkeinntak og Vingemurer 	� s.44
BASAL Inntakskum� s.44
Forstøttningsskjold� s.45
Leveringsbetingelser for Betongvarer� s.46

FERDIGBETONG
Ferdigbetong � s.50
Ferdigbetong – Frakt og pumping� s.51
Leveringsbetingelser Ferdigbetong	�  s.52

LØFTEVERKTØY / DIV TJENESTER
Løfteutstyr, sand og pukk� s.54
Fenderstein og spalteplank					�      s.55
New-Jersey Blokk� s.55
Kontaktinformasjon� s.56
Bestillingsskjema for kumborring					             s.57

Alle priser er oppgitt eks. MVA.
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LEGOKLOSSER –TIL GLEDE 
FOR SMÅ OG STORE

De aller fleste har nok en gang i livet vært borti 
byggeklosser fra LEGO og vet at det er et genialt enkelt 
byggesystem med utallige muligheter.

Både LEGO og betong har på hver sin måte genuine 
egenskaper, så hva med en «kombinasjon»?

Det er konstruert en «LEGO-kloss» av betong som heter 
EuropeBlock, denne finnes i flere forskjellige størrelser 
og former. Hos Midt-Norsk Betong i Mosjøen har vi 
investert i utstyr for å kunne produsere slike. I likhet 
med LEGO klosser kan EuropeBlock settes sammen på 
forskjellige vis, og hvis man ønsker å flytte, endre, eller 
fjerne konstruksjonen, er det bare å plukke blokkene fra 
hverandre igjen, og begynne på nytt om man vil.

Bruksområdet for Europeblock er stort, for eksempel 
båser for masselagring, avgrensing eller oppdeling av 
areal er blokkene en genial løsning, og som man sier 
«det er kun fantasien som setter grenser».

EUROPEBLOCK
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EUROPEBLOCK
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EUROPEBLOCK

Europeblock Smal type

Varenr Høyde Bredde Lengde Vekt Areal Antall pr. m² Pris
61501 40 40 40 155 0,16 6,25 365,-

61511 40 40 80 310 0,32 3,125 729,-

61521 40 40 120 465 0,48 2,08 1.094,-

61531 40 40 160 620 0,64 1,56 1.459,-

61541 80 40 40 310 0,32 3,125 608,-

61551 80 40 80 620 0,64 4,56 1.215,-

61561 80 40 120 930 0,96 1,04 1.823,-

61571 80 40 160 1240 1,28 0,78 2.431,-

Europeblock Smal topp

Varenr Høyde Bredde Lengde Vekt Areal Antall pr. m² Pris
61581 40 40 40 120 0,16 6,25 284,-

61591 40 40 80 240 0,32 3,125 565,-

61601 40 40 120 360 0,48 2,08 847,-

61611 40 40 160 480 0,64 1,56 1.129,-

Europeblock
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EUROPEBLOCK

Europeblock Bred type

Varenr Høyde Bredde Lengde Vekt Areal Antall pr. m² Pris
61621 40 80 80 620 0,32 6,25 1.215,-

61631 40 80 160 1240 0,64 1,56 2.431,-

61641 80 80 80 1240 0,64 1,56 1.945,-

61651 80 80 160 2480 1,28 0,78 3.890,-

Europeblock Bred skrå ende

Varenr Høyde Bredde Lengde Vekt Pris
61661 80 80 160 1845 2.894,-

Ta kontakt for tilbud på mur av Europeblock.
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KUM

BASAL KJEGLE EKSENTRISK

Varenr. Diameter Høyde Totalhøyde Vekt Pris 
41011 1000 500 580 420 2.505,-

41121 1200 1000 1080 800 4.561,-

45205 1200 500 580 510 4.561,-

41135 1400 1000 1080 900 6.747,-

41141 1600 1000 1080 1070 7.407,-

41155 2000 1000 1080 1800 14.143,-

BASAL TOPP-PLATER M/EKSENTRISK UTSPARING

Varenr. Diameter Utsparing Godstykkelse Vekt  Pris 
41611 1000 DN 650 160 330 2.916,-

41621 1200 DN 650 170 510 3.940,-

41635 1400 DN 650 135 550 7.380,-

41641 1600 DN 650 180 1050 7.749,-

41681 1000 DN 400 160 360 3.081,-

41741 1600 DN 800 180 830 7.749,-

41655 2000 DN 650 180 1800 13.677,-

41661 2500 DN 650 200 2800 18.073,-

41691 2500 DN 800 200 2800 18.073,-

BASAL TOPP-PLATER M/SENTRISK UTSPARING

Varenr. Diameter Utsparing Godstykkelse  Vekt Pris 
41631 1200 DN 650 170 510 3.940,-

41921 1200 DN 800 170 460 3.940,-

41651 1600 DN 650 180 830 7.749,-

41931 1600 DN 800 180 800 7.749,-

41665 2000 DN 800 180 1730 14.462,-

41675 2000 DN 650 180 1800 14.462,-

41671 2500 DN 650 200 2800 19.034,-

41701 2500 DN 800 200 2800 19.034,-

BASAL Kummer
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KUM

BASAL KUMRING M/MELLOMDEKKE

Varenr. Diameter Høyde Vekt Pris 
41801 1000 300 425 4.317,-

41821 1200 300 570 5.151,-

41831 1600 300 950 10.146,-

BASAL KUMRINGER M/BUNN

Varenr. Diameter høyde Vekt  Pris 
40011 1000 300 560 2.822,-

40031 1000 500 710 3.264,-

40051 1000 1000 1100 4.987,-

40071 1000 1500 1500 6.586,-

40111 1200 300 655 3.759,-

40131 1200 500 770 4.363,-

40151 1200 1000 1200 6.513,-

40301 1600 300 1020 5.716,-

40331 1600 500 1240 6.635,-

40391 1600 800 1700 8.879,-

40351 1600 1000 1900 9.705,-

40435 2000 300 1900 11.314,-

40455 2000 500 1950 12.538,-

40575 2000 800 2600 17.181,-

40485 2000 1000 3100 17.181,-

40531 2500 500 3480 20.746,-

40561 2500 800 4320 23.567,-

40551 2500 1000 4840 26.355,-

BASAL KUMRINGER

Varenr. Diameter  høyde  Vekt i kg Pris 
40001 1000 300 240 1.672,-

40021 1000 500 400 2.119,-

40041 1000 1000 800 3.839,-

40061 1000 1500 1200 5.441,-

40101 1200 300 280 2.254,-

40121 1200 500 450 2.850,-

40141 1200 1000 900 4.999,-

40215 1400 300 285 3.180,-

40225 1400 500 500 4.309,-

40245 1400 1000 1000 6.670,-

40311 1600 300 360 3.449,-

40321 1600 500 600 4.368,-

40371 1600 800 960 6.741,-

40341 1600 1000 1200 7.430,-

40415 2000 300 600 6.402,-

40425 2000 500 950 7.630,-

40375 2000 800 1550 12.275,-

40445 2000 1000 1920 12.275,-

40521 2500 500 1300 13.912,-

40511 2500 800 2080 16.891,-

40541 2500 1000 2600 19.539,-
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KUM

BASAL KUMRING DN 650 M/BUNN, NS-SKJØT

Varenr Dim. Høyde Vekt Pris
42271 650 500 260 2.075,-

42281 650 1000 450 3.002,-

42291 650 1500 640 4.026,-

BASAL BETONGLOKK DN 650

Varenr Dim. Høyde Vekt Pris
41901 650 80 90 983,-

BASAL TOPPLATE DN 650 M/UTSPARING

Varenr Hull Høyde Vekt Pris
42401 Ø300 150 180 1.733,-

42411 Ø400 150 180 1.733,-

BASAL KUMRING DN 650 M/NS-SKJØT

Varenr Dim. Høyde Vekt Pris
42001 650 50 20 409,-

42011 650 100 40 459,-

42021 650 150 60 560,-

42031 650 m/løfteanker 200 76 675,-

42041 650 m/løfteanker 300 120 932,-

42071 650 m/løfteanker 500 190 1.305,-

43001 650 m/løfteanker 1000 380 2.146,-

43011 650 m/løfteanker 1500 570 3.322,-

BASAL AVSLUTTNING/DEMPERING DN 650

Varenr Dim. Høyde Vekt Pris
42005 650 Avsl.ring, gummi 50 12 1.097,-

42055 650 NS-skjøt, gummi 50 12 1.097,-

42015 Plast avslutningsring 75 4 1.097,-

42025 Plast justeringsring 50 4 1.097,-

JUSTERINGSRING DN 800

Varenr Dim. Høyde Vekt Pris
42111 800 m/løfteanker 100 68 1.317,-

42121 800 m/løfteanker 150 103 1.974,-

42131 800 m/løfteanker 200 136 2.628,-

BASAL Justeringsring/Kum DN 650 NS
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KUM

KUMSTIGER

Varenr. Ant. trinn lengde Pris
84015 4 110 CM 1.486,-

84005 5 140 CM 1.930,-

84025 6 170 CM 1.984,-

84085 7 190 CM 2.246,-

84035 8 230 CM 2.436,-

85005 9 260 CM 2.662,-

84045 10 280 CM 2.875,-

84055 12 340 CM 3.450,-

84065 14 390 CM 3.941,-

84075 TOPPSTIGE (SIKKERTOPP) 2.156,-

LAMELL FOR BASAL KUMRINGER

Varenr. Diameter Pris
40065 1000-20 -F118 590,-

40165 1200-20 - F118 648,-

40265 1400-20 - F118 710,-

40365 1600-20 - F118 820,-

40465 2000-20 - F118 1000,-

40475 2500-21,5 - F118 2.168,-

Kumstiger

Lameller

Støtteringer
STØTTERINGER I ALUMINIUM

Varenr Dimensjon Pris
83155 Ø 650 mm 901,-

83165 Ø 800 mm 1.225,-
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GATEGODS

Gategods
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GATEGODS

Gategods
RAMMER

Varenr               Beskrivelse Vekt Pris
82315       FLYTENDE RAMME Ø300 20 2.056,-

82115       FLYTENDE RAMME Ø400 25 2.441,-

82155       FLYTENDE RAMME Ø650 52 3.197,-

82175       FLYTENDE RAMME Ø650 KVADRATISK 62 4.400,-

82305       FLYTENDE RAMME Ø800 53 6.038,-

82255       FLYTENDE RAMME m/høyt skjørt 55 3.997,-

LOKK

Varenr               Beskrivelse Vekt Pris
82345      LOKK Ø300 11 2.042,-

82125      LOKK Ø400 19 2.306,-

82185      LOKK Ø650 M/LÅS BASAL LOGO 2102T BASAL 48 3.424,-

82335      LOKK Ø650 M/ LÅS OG SLITE-DEMP.RING 2108T 48 3.937,-

82535      LOKK Ø650 M/GUMMIPAKNING 2115HT 48 4.239,-

82545      LOKK Ø650 M/PAKN. MERKET MED UTSKILLER 2115HT 48 4.239,-

82575      ISOLERT LOKK Ø650 M/TETT SPETTHULL 50 6.277,-

82355      LOKK Ø800 M/GUMMIPAKNING OG LÅS 67 7.112,-

82365      ISOLERT FROSTSTOPP Ø650 1 1.144,-

82235      LOKK M/ SLISSEPAKNING, LÅS OG 2 TETTE  
     SPETTHULL 2116-2HT

41 3.366,-

82595      STOPPKRANEBOKS 3” 3 2.110,-

GATESLUK

Varenr               Beskrivelse Vekt Pris
82415     FLATRIST Ø300 MED LÅS 9 2.116,-

82265     FLATRIST Ø400 MED LÅS 18 2.252,-

82225     FLATRIST Ø650 MED LÅS 39 3.288,-

82525     KUPPELRIST Ø650 HØYDE 200 MM 25 3.159,-

82435     SLUK Ø300 M/DIAGONALE RIBBER 48 3.117,-

82675     SLUK Ø400 M/DIAGONALE RIBBER 60 4.156,-

82405     KJEFTSLUK “OSLOFJORD MOD” 90 14.609,-

KUMVERKTØY

Varenr Beskrivelse Pris
82475 STANDARD KUMKROK                     3.195,-

82485 KUMKROK KKL-2011 ALU 4.233,-

- TITAN KUMKROK PÅ FORESPØRSEL

- TITAN HJULSSATS PÅ FORESPØRSEL
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Styrkeklasse for prefabrikkerte vannkummer og dimensjonerende testlast

Største nominelle  
ledningsdiameter (mm)

Veiledende (innvendige)  
kumdiameter DN

Styrkeklasse (tonn)

100 1200/1400 10

150 1200/1400 15

200 1400/1600 25

250 1600/2000 30

300 2000 45

400 2400/2500/3000 65

Basal Vannkum DN 1200 – DN 3000 
Basal vannkum er en standardisert og dokumentert løsning som  
i sin helhet er testet og godkjent i henhold til opptredende krefter.  
Det finnes mange varianter av ventiler, rørmaterialer og dimensjoner. 
Basal har kompetansen og løsninger som sikrer en trygg leveranse. 

Vannkum i henhold til VA-miljøblad nr. 112

Kravspesifikasjonen gjelder for prefabrikkerte vannkummer hvor opptredende krefter 
forankres i kummens bunnseksjon. Kravspesifikasjonen begrenser seg til rørdimensjoner 
fra DN 100 - 400 og tilhørende ventil og rørdeler for driftstrykk inntil PN 16.  

Andre rørdimensjoner og større trykklasser må dimensjoneres og prosjekteres spesielt.  

620/620 M27 700/700 M36
900/900 M36

Prefabrikkert vannkum med innstøpte bolter 
Basal vannkum med forankringsbolter er dimensjonert og testet i henhold til kravspesifikasjonen som er angitt i VA-miljøblad nr. 112. 
• M27 bolter kan benyttes for DN100-200 vannledning.

• M36 bolter kan benyttes for DN200-400 vannledning. 

Kummens styrkeklasse 
Kumdiameter og styrkeklasse bestemmes ut fra største tilknyttet nominelle ledningsdiameter, og er angitt i tabellen under. Legg merke 
til at enkelte konsoller tåler større belastning enn styrkeklassen til kummen. Diameteren på kummen må også bestemmes ut i fra  
grunnforholdene, for å sikre at kummen står stabilt. Styrkeklassen tilsvarer resultantkraften som kummen er testet med i henhold til 
kravspesifikasjon angitt i VA-miljøblad nr. 112.

VA-MILJØBLAD 112
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Garantert lekkasjefri

Godkjent rørgjennomføring

Dokumentert, testet 
og teoretisk vurdert 
innfestning

Innfesting, konsoll og 
festeører er styrke-
messig vurdert

Alle bolter er 
trukket til/montert med 
rett moment

Konsoll og armatur er  
kontrollert og fri for 
epoksyskader

Montert innomhus av 
sertifisert personell

Godkjent av sertifisert 3.partsorgan
    • Kum
    • Innfesting/forankring
    • Montering
    • Lokaler og utstyr

Aqua-Safe er en ny generasjon vannkum. Det er alltid trygt å gå 
ned i kummen, ingen deler mangler og du får dokumentasjon 
på alt som er levert. Aqua-Safe er en ferdigmontert vannkum 
som er skrudd sammen innendørs av sertifiserte eksperter, noe 
som betyr at det alltid brukes riktig pakning og riktig moment. 
Aqua-Safe leveres komplett, direkte på grøftekanten.

Beste garanti mot lekkasjer: 
Kummen er merket AQUA-SAFE

HA DITT PÅ DET TØRRE
Basal Aqua-Safe

AQUA-SAFE
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Ventil- 
leverandør/ 

type
Konsolltype 

Forankret ventil/
hus-størrelse  

(DN)

Maks 
ledningsdim 
DN (våtareal)

Minimum 
Kumdim 

(DN)

Tykkelse 
bunn, tb 

(mm)

Styrke- 
klasse  
(Tonn)

Bolt-
innfesting

Senter- 
høyde  
(mm)

a,b,c

Furnes konsoll 112-2 -DN100 100

200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315Furnes konsoll 112-2 -DN150 150

Furnes konsoll 112-2 -DN200 200

Furnes konsoll 112 DN250-300

Ulefos Stjernebjønn DN250-300

250 250 (285) 1600 180 30

700/700 M36 385

250-300 300 (360) 2000 180 45

a,b,c

Stjernebjønn 1SB 100

200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315Stjernebjønn 2SB 150

Stjernebjønn 3SB 200

Bjønn 3 200 200 (255) 1400* 180 25
700/700 M36 315

Bjønn 3 200
250 (285) 1600 180 30

Bjønn 4 250 900/900 M36 385

Bjønn 3 200 300 (360) 2000 180 45 700/700 M36 315

Bjønn 4

250-300 300 (360) 2000 180 45

900/900 M36 385
250-300 (400**) 400 (435)

2400 240

652500 240

3000 240

Furnes konsoll 620/550 

Ulefos Stjernebjønn fleksibel 
DN100/200

100

200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315150

200

Furnes konsoll 1257AVK  
250-300

250
250 (285) 1600 180 30

700/700 M36

385

300 (360) 2000 180 45

300 300 (360) 2000 180 45

BA brakett 400 400 400 (435)

2400 240

65 900/900 M362500 240

3000 240

Konsoll Junior DN100/200
Furnes konsoll 620/550 

Ulefos Stjernebjønn fleksibel 
DN100/200

150 200 (255) 1400* 150 25 620/620 M27 315

Konsoll Senior DN300/400

250 250 (285)
1600

180 30

900/900 M36 385

2000

300

300 (360) 2000 180 45

400 (435)

2400 240

652500 240

3000 240

* DN 100 og 150 kan benyttes i kum DN 1200, men da med maks styrkeklasse 15 tonn. 
** Flensekryss DN 400 med forankringsører 

Tilgjengelige konsoller iht. VA-Miljøblad nr. 112

Konsoll Senior DN250

AVK  
Fleksibelt kombikryss

INNVA Hawle Combiflex

Combi ventil med  
standardisert plassering  
av festeører fra Ulefos, 
AVK og Hawle. 

Flensekryss og T  
med forankringsører  
fra Ulefos.

Aquosus

Desember 2022
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FORANKRINGFORANKRING

Ulefos Stjernebjønn

Varenr. Beskrivelse Pris 
46815 Ulefos Stjernebjønn, sett m/støtteben (4 stk) for konsoll 7.447,-

46825 DN100 Stjerne 1SB inkl. boltesett (for montering av stjerne) 540,-

46835 DN150 Stjerne 2SB inkl. boltesett (for montering av stjerne) 933,-

46845 DN200 Stjerne 3SB inkl. boltesett (for montering av stjerne) 1.080,-

46965 DN100-200 Ulefos Stjernebjønn konsoll fleksibel 10.988,-

46975 DN250-300 Ulefos Stjernebjønn konsoll 14.199,-

Ulefos Bjønn

Varenr. Beskrivelse Pris 
46935 DN 150 Ulefos Bjønn 19.502,-

46955 DN 200 Ulefos Bjønn 20.711,-

46945 DN 250-300 Ulefos Bjønn 37.793,-
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 www.furnes-as.no 
Desember 2017 

FURNES Konsoll 112  
for DN250-300 kombiarmatur 

 

Vi leverer 
• FURNES Konsoll 112 for montering i 

BASAL betongkum, styrkeklasse 45T. 
• FURNES Konsoll 112 er tilpasset 

standard BASAL kum med bolter M36 C-
C 700. 
 

 
Overflatebehandling 
FURNES Konsoll 112 er overflatebehandlet med varmpåført pulverepoxy i min. 
tykkelse 250µ henhold til GSK standarden. 

 

Furnes 112-2

Varenr. Beskrivelse Pris 
46705 Furnes 112-2 DN100 konsoll m/boltesett 11.641,-

46715 Furnes 112-2 DN150 konsoll m/boltesett 11.641,-

46725 Furnes 112-2 DN200 konsoll m/boltesett 11.641,-

Furnes 112

Varenr. Beskrivelse Pris 
46735 Furnes 112 DN250-300 konsoll m/boltesett 16.629,-

FORANKRING
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HA DITT 
PÅ DET TØRRE!

Basal Aqua-Safe

UNIKLIKK
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Mulitkonsoll for armaturer DN100 - 400, 
PN10 - 16

• Enkel montering

• Standardiserte senterhøyder

• God plass på alle sider

• Fleksibel justering i lengderetningen

• Stabilitet med 2-4 nedstøpte skinner, sikkert armert til kummen

• Solide braketter festet med kraftige bolter 

• Kontroll med tiltrekningsmomentene 

• Levert komplett med alle skruer i godt merket emballasje

MULTIKONSOLL FOR ARMATURER

MULTIKONSOLL FOR ARMATURER

Varenr Artikkel Beskrivelse Pris Antall per konsoll
46005 Mulitkonsull skinne 77cm 3.419,- Pris per skinne

46515 Mulitkonsull DN 100 100 Sett m/bolter 6.497,- 2 skinner

46525 Mulitkonsull DN 150 150 Sett m/bolter 6.992,- 2 skinner

46535 Mulitkonsull DN 200 200 Sett m/bolter 7.243,- 2 skinner

46545 Mulitkonsull DN 250 250 Sett m/bolter 13.236,- 4 skinner

46555 Mulitkonsull DN 300 300 Sett m/bolter 14.776,- 4 skinner
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FORANKRINGSPLATE

52    BASAL produktkatalog 2012

Kummer og Kumdeler

Forankringsplate for bend på vannledning 

Benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft.  
Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rørmaterialer. Leveres i 3 ulike typer/størrelser,  
og passer til DN 100-300 med 5-90˚ avvinkling og DN 400 med  5- 45˚ avvinkling.

Det er ikke lenger nødvendig å støpe mellom forankringsplaten og bendet.

Obs! Ved bruk av bend i plastmateriale, må det foretas en tilleggsomstøp slik at hele bendets bue  
får bakstøtte mot forankringsplaten. 

Type 1

Type 2

Bruksområder for forankringsplater
Grader avvinkling

Dimensjon 11 1/4 22 1/2 30 45 90

100 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

150 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

200 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 2

250 mm type 1 type 1 type 1 type 2 type 2

300 mm type 2 type 2 type 2 type 3 type 3

400 mm type 3 type 3 type 3 type 3

Tekniske data 

Type
Mål (mm) Vekt 

(kg)Lengde Høyde Tykkelse

1 850 700 150 300

2 1400 1000 200 750

3 2200 1000 200 1200

Type 3

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:
•	 Drenert	grøft.

•	 Sprengstein	eller	grusmasser.

•	 Rør	dybde	ca	1,5	m	fra	overkant	terreng	til	senter	rør.	

•	 Rør	PN	10.

•	 Rørbend/koplinger	må	være	så	fleksible	at	de	tåler	den	horisontale	deformasjonen	man	får	i	forankringsplaten.

Basal produktkatalog 2012 u mal.indd   52 5/30/2012   1:06:04 PM
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52    BASAL produktkatalog 2012

Kummer og Kumdeler

Forankringsplate for bend på vannledning 

Benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft.  
Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rørmaterialer. Leveres i 3 ulike typer/størrelser,  
og passer til DN 100-300 med 5-90˚ avvinkling og DN 400 med  5- 45˚ avvinkling.

Det er ikke lenger nødvendig å støpe mellom forankringsplaten og bendet.

Obs! Ved bruk av bend i plastmateriale, må det foretas en tilleggsomstøp slik at hele bendets bue  
får bakstøtte mot forankringsplaten. 

Type 1

Type 2

Bruksområder for forankringsplater
Grader avvinkling

Dimensjon 11 1/4 22 1/2 30 45 90

100 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

150 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

200 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 2

250 mm type 1 type 1 type 1 type 2 type 2

300 mm type 2 type 2 type 2 type 3 type 3

400 mm type 3 type 3 type 3 type 3

Tekniske data 

Type
Mål (mm) Vekt 

(kg)Lengde Høyde Tykkelse

1 850 700 150 300

2 1400 1000 200 750

3 2200 1000 200 1200

Type 3

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:
•	 Drenert	grøft.

•	 Sprengstein	eller	grusmasser.

•	 Rør	dybde	ca	1,5	m	fra	overkant	terreng	til	senter	rør.	

•	 Rør	PN	10.

•	 Rørbend/koplinger	må	være	så	fleksible	at	de	tåler	den	horisontale	deformasjonen	man	får	i	forankringsplaten.
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Forankringsplate for bend på vannledning 

Benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft.  
Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rørmaterialer. Leveres i 3 ulike typer/størrelser,  
og passer til DN 100-300 med 5-90˚ avvinkling og DN 400 med  5- 45˚ avvinkling.

Det er ikke lenger nødvendig å støpe mellom forankringsplaten og bendet.

Obs! Ved bruk av bend i plastmateriale, må det foretas en tilleggsomstøp slik at hele bendets bue  
får bakstøtte mot forankringsplaten. 

Type 1

Type 2

Bruksområder for forankringsplater
Grader avvinkling

Dimensjon 11 1/4 22 1/2 30 45 90

100 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

150 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

200 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 2

250 mm type 1 type 1 type 1 type 2 type 2

300 mm type 2 type 2 type 2 type 3 type 3

400 mm type 3 type 3 type 3 type 3

Tekniske data 

Type
Mål (mm) Vekt 

(kg)Lengde Høyde Tykkelse

1 850 700 150 300

2 1400 1000 200 750

3 2200 1000 200 1200

Type 3

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:
•	 Drenert	grøft.

•	 Sprengstein	eller	grusmasser.

•	 Rør	dybde	ca	1,5	m	fra	overkant	terreng	til	senter	rør.	

•	 Rør	PN	10.

•	 Rørbend/koplinger	må	være	så	fleksible	at	de	tåler	den	horisontale	deformasjonen	man	får	i	forankringsplaten.
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Forankringsplate for bend på vannledning 

Benyttes i forbindelse med avvinkling av vannledninger i grøft.  
Forankringsplaten er tilpasset bend i alle rørmaterialer. Leveres i 3 ulike typer/størrelser,  
og passer til DN 100-300 med 5-90˚ avvinkling og DN 400 med  5- 45˚ avvinkling.

Det er ikke lenger nødvendig å støpe mellom forankringsplaten og bendet.

Obs! Ved bruk av bend i plastmateriale, må det foretas en tilleggsomstøp slik at hele bendets bue  
får bakstøtte mot forankringsplaten. 

Type 1

Type 2

Bruksområder for forankringsplater
Grader avvinkling

Dimensjon 11 1/4 22 1/2 30 45 90

100 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

150 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 1

200 mm type 1 type 1 type 1 type 1 type 2

250 mm type 1 type 1 type 1 type 2 type 2

300 mm type 2 type 2 type 2 type 3 type 3

400 mm type 3 type 3 type 3 type 3

Tekniske data 

Type
Mål (mm) Vekt 

(kg)Lengde Høyde Tykkelse

1 850 700 150 300

2 1400 1000 200 750

3 2200 1000 200 1200

Type 3

Forutsetninger for å bruke forankringsplate:
•	 Drenert	grøft.

•	 Sprengstein	eller	grusmasser.

•	 Rør	dybde	ca	1,5	m	fra	overkant	terreng	til	senter	rør.	

•	 Rør	PN	10.

•	 Rørbend/koplinger	må	være	så	fleksible	at	de	tåler	den	horisontale	deformasjonen	man	får	i	forankringsplaten.
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BASAL FORANKRINGSPLATE

Varenr. Artikkel Vekt Pris
69625 Forankringsplate Basal, type 1 300 8.401,-

69635 Forankringsplate Basal, type 2 750 14.862,-

69645 Forankringsplate Basal, type 3 1200 22.292,-

STØTTEKLOSS FOR VANNLEDNING

Varenr Dim. ledn. Vekt Pris
69651 100-250 mm 300 kg 3.275,-

MULTIKONSOLL FOR ARMATURER
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Basal BriljantTM er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede  
renneløpskummer, støpt i en operasjon . Kummene får optimale hydrauliske forhold,  
glatt overflate og alle rørtyper kan tilknyttes . Hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset  
kumpunktet, og  en trenger ikke et stort utvalg rørdeler for å utføre tilkoblingene .

Basal BriljantTM leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige  
byggehøyder og godstykkelser .

Basal BriljantTM - Perfekt kumløsning!

Tillatt rørdimensjon og maks muffeavvinkling i kumvegg

Rør
DN

DN1000 DN1200 DN1600 

t=150 
H=750

t=200 
H=1000 / 

800

t=290 
H=1250

t=275 
H=1250

t=335 
H=1500

t=430 
H=2000

   Avvinkling/fall i ‰       t = tykkelse kumvegg      H = høyde bunnseksjon

ig-rør
150-250 150 150 150 - - -

300 100 150 150 150 150 150

400 - 150 150 150 150 150

500 - 100 150 150 150 150

600 - 0* 150 150 150 150

800 - - 0 0 150 150

1000 - - - - 0 150

1200 - - - - - 100

1400 - - - - - 0

 X-Stream
150-200 150 150 150 150 150 150

250 100 150 150 150 150 150

300 0* 0* 150 150 150 150

400 - 0* 150 100 50 150

500 - 0* - 0* 0* 150

600 - 0* - 0* 0* 50

Pragma
160-200 150 150 150 150 150 150

250 - 150 150 150 150 150

315 - 100 150 150 150 150

400 - 0* 150 150 150 150

500 - 0* 150 100 150 150

630 - - - 0* 50 150

PVC/PP
110-200 150 150 150 150 150 150

250 - 150 150 150 150 150

315 - 100 150 150 150 150

400 - 0* 150 150 150 150

* Kan i enkelte tilfeller utføres, men har begrensninger som må avklares med  
produserende fabrikk .

• Liten fare for avleiringer! 

• Samme fall i muffe og renneløp som i rørstrekk (0 - 150 ‰)

• Alle rørtyper kan tilknyttes

• Kan leveres med dropp og forskjøvede sideløp

• Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rørtype

Tilgjengelige  
rørtilkoblinger:

Basal ig DN150-1400 .

PVC/PP DN110-400

X-Stream DN150-600
Pragma DN160-630

① Renneløpsdata legges inn på  
nettside i løpet av få minutter.

② 3D fil lages og kan importeres i 
autocad.

③ Godkjent kumutførelse sendes 
til en freserobot som lager støpe-
form. Ferdig kum blir identisk med 
tegningsgrunnlaget!

Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum 

KUMMER OG KUMDELER KUMMER OG KUMDELER

4140

Basal BriljantTM er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede  
renneløpskummer, støpt i en operasjon. Kummene får optimale hydrauliske forhold,  
glatt overflate og alle rørtyper kan tilknyttes. Hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset  
kumpunktet, og  en trenger ikke et stort utvalg rørdeler for å utføre tilkoblingene.

Basal BriljantTM leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige  
byggehøyder og godstykkelser.

Basal BriljantTM - Perfekt kumløsning!

Rør
DN

DN1000 DN1200 DN1600 

t=150 
H=750

t=200 
H=1000 / 

800

t=290 
H=1250

t=275 
H=1250

t=335 
H=1500

t=430 
H=2000

   Avvinkling/fall i ‰       t = tykkelse kumvegg      H = høyde bunnseksjon
ig-rør

150-250 150 150 150 - - -
300 100 150 150 150 150 150
400 - 150 150 150 150 150
500 - 100 150 150 150 150
600 - 0* 150 150 150 150
800 - - 0 0 150 150

1000 - - - - 0 150
1200 - - - - - 100
1400 - - - - - 0

 X-Stream
150-200 150 150 150 150 150 150

250 100 150 150 150 150 150
300 0* 0* 150 150 150 150
400 - 0* 150 100 50 150
500 - 0* - 0* 0* 150
600 - 0* - 0* 0* 50

Pragma
160-200 150 150 150 150 150 150

250 - 150 150 150 150 150
315 - 100 150 150 150 150
400 - 0* 150 150 150 150
500 - 0* 150 100 150 150
630 - - - 0* 50 150

PVC/PP
110-200 150 150 150 150 150 150

250 - 150 150 150 150 150
315 - 100 150 150 150 150
400 - 0* 150 150 150 150

* Kan i enkelte tilfeller utføres, men har begrensninger som må avklares med  
produserende fabrikk.

• Liten fare for avleiringer! 

• Samme fall i mu�e og renneløp som i rørstrekk (0 - 150 ‰)

• Alle rørtyper kan tilknyttes

• Kan leveres med dropp og forskjøvede sideløp

• Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rørtype

Tilgjengelige  
rørtilkoblinger:

Basal ig DN150-1400.

PVC/PP DN110-400

X-Stream DN150-600
Pragma DN160-630

① Renneløpsdata legges inn på  
nettside i løpet av få minutter.

② 3D �l lages og kan importeres i 
autocad.

③ Godkjent kumutførelse sendes 
til en freserobot som lager støpe-
form. Ferdig kum blir identisk med 
tegningsgrunnlaget!

Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum 

BASAL BRILJANT
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Basal BriljantTM er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede  
renneløpskummer, støpt i en operasjon. Kummene får optimale hydrauliske forhold,  
glatt overflate og alle rørtyper kan tilknyttes. Hver enkelt kum blir nøyaktig tilpasset  
kumpunktet, og  en trenger ikke et stort utvalg rørdeler for å utføre tilkoblingene.

Basal BriljantTM leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige  
byggehøyder og godstykkelser.

Basal BriljantTM - Perfekt kumløsning!

Rør
DN

DN1000 DN1200 DN1600 

t=150 
H=750

t=200 
H=1000 / 

800

t=290 
H=1250

t=275 
H=1250

t=335 
H=1500

t=430 
H=2000

   Avvinkling/fall i ‰       t = tykkelse kumvegg      H = høyde bunnseksjon
ig-rør

150-250 150 150 150 - - -
300 100 150 150 150 150 150
400 - 150 150 150 150 150
500 - 100 150 150 150 150
600 - 0* 150 150 150 150
800 - - 0 0 150 150

1000 - - - - 0 150
1200 - - - - - 100
1400 - - - - - 0

 X-Stream
150-200 150 150 150 150 150 150

250 100 150 150 150 150 150
300 0* 0* 150 150 150 150
400 - 0* 150 100 50 150
500 - 0* - 0* 0* 150
600 - 0* - 0* 0* 50

Pragma
160-200 150 150 150 150 150 150

250 - 150 150 150 150 150
315 - 100 150 150 150 150
400 - 0* 150 150 150 150
500 - 0* 150 100 150 150
630 - - - 0* 50 150

PVC/PP
110-200 150 150 150 150 150 150

250 - 150 150 150 150 150
315 - 100 150 150 150 150
400 - 0* 150 150 150 150

* Kan i enkelte tilfeller utføres, men har begrensninger som må avklares med  
produserende fabrikk.

• Liten fare for avleiringer! 

• Samme fall i mu�e og renneløp som i rørstrekk (0 - 150 ‰)

• Alle rørtyper kan tilknyttes

• Kan leveres med dropp og forskjøvede sideløp

• Kumrenne blir tilpasset tilknyttet rørtype

Tilgjengelige  
rørtilkoblinger:

Basal ig DN150-1400.

PVC/PP DN110-400

X-Stream DN150-600
Pragma DN160-630

① Renneløpsdata legges inn på  
nettside i løpet av få minutter.

② 3D �l lages og kan importeres i 
autocad.

③ Godkjent kumutførelse sendes 
til en freserobot som lager støpe-
form. Ferdig kum blir identisk med 
tegningsgrunnlaget!

Lag et briljant tegningsgrunnlag som blir identisk med ferdig kum 

BASAL BRILJANT
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BASAL OPTIKUM

Varenr Kumdim. Renneløp Høyde Vekt Pris

55635 1000 160 Rettløp 800 1400 14.256,-

55645 1000 160 Kråkefot 800 1400 16.179,-

55675 1000 200 Rettløp 800 1400 14.528,-

55655 1000 200 Kråkefot 800 1400 16.758,-

55685 1000 250 Rettløp 800 1350 15.794,-

55665 1000 250 Kråkefot 800 1350 18.808,-

55715 1000 315 Rettløp 800 1350 16.626,-

55725 1000 315 Kråkefot 800 1350 19.819,-

BASAL Optikum

KUM

BASAL BUNNSEKSJON TYPE 2

Varenr Kumdim. Renneløp Sideløp Høyde Vekt Pris

55405 1000 400-600 150-600 1000 - På forespørsel

BASAL BUNNSEKSJON TYPE 4

Varenr Kumdim. Renneløp Sideløp Høyde Vekt Pris

55595 1200-1600 800-1200 150-1200 1500 - På forespørsel

Rettløp Kråkefot

Optikum leveres som inspeksjonskum/spylekum DN650mm og
som inspeksjonskum DN1000mm. Optikum leveres som Kråkefot og Rettløp-variant
med helt plastskall i renner og i muffetilslutning. 

Optikum er tilpasset for tilkopling av glattveggede plastrør, og muffen tillater
en avvinkling på 5 grader. Kumrennen har standard fall på 20mm.
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BASAL SANDFANGKUM MED BUNN OG UTSPARING

Varenr Dim. Høyde Pakning Vekt Pris

42521 650 1000 AR  160 450 4.158,-

42541 650 1000 COMBI 2 450 4.158,-

42551 1000 1500 AR 160 1700 7.516,-

42561 1000 1500 UBORRET 1700 6.586,-

KUMRING FOR SANDFANG

Varenr Dim. Høyde Pakning Vekt Pris

42171 650 500 AR  160 180 3.098,-

40161 1200 1000 600ig STUSS 1200 14.750,-

BASAL Dykker
PP-dykker leveres i dimensjon 160 og 200. 
Begge leveres med Tine/Stakestuss som kan
forlenges opp til kummens topp.
Dykkerne kan også leveres med lett lokk som 
flyter opp, og åpnes ved høy vannstand.

Sandfangskum

KUM

BASAL DYKKER

Varenr Dimensjon Pris

63005 Ø-160 PLAST M/TUNGT LOKK 2.479,-

63015 Ø-200 PLAST M/ LOKK 3.067,-

63025 OVERGANG TIL Ø150 X-STREAM RØR 356,-

63035 OVERGANG TIL Ø200 X-STREAM RØR 601,-
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KUM

BORING I KUMVEGG

Varenr.      Beskrivelse Pris
69101      BORRING INNTIL Ø110 769,-

69121      BORRING Ø110 – Ø350 1.156,-

69131      BORRING Ø350 – Ø500 1.733,-

69141      BORRING Ø500 – Ø700 2.599,-

69151      BORRING Ø700 – Ø900 3.845,-

69161      BORRING FRA Ø900 – 7.835,-

69171      SAGING I BETONG pr. time 5.778,-

FORSHEDA PAKNINGER FOR RØRGJENNOMFØRINGER

Varenr. Rørdim.    Beskrivelse Borhull dim Pris
81675 32    AR-PAKNING 51 234,-

81105 40    AR-PAKNING 75 251,-

81115 50    AR-PAKNING 75 336,-

81185 75    AR-PAKNING 101 381,-

81125 110    AR-PAKNING 138 525,-

81135 125    AR-PAKNING 151 539,-

81145 160    AR-PAKNING 186 623,-

81155 200    AR-PAKNING 226 674,-

81165 225    AR-PAKNING 251 831,-

81175 250    AR-PAKNING 276 898,-

81195 315    AR-PAKNING 341 1.011,-

81205 400    AR-PAKNING 426 1.593,-

81655 500    AR-PAKNING 526 1.751,-

81025 25-50    KOMBI - PAKNING - 1B  138 691,-

81225 60-100    KOMBI - PAKNING - 1  138 656,-

81235 105-175    KOMBI - PAKNING - 2  250 1.398,-

81255 105-226    KOMBI - PAKNING -  2B 305 1.850,-

81245 195-280    KOMBI - PAKNING - 3  341 1.954,-

81535 225-330    KOMBI - PAKNING - 2 SPES.   420 1.646,-

81525 330-430    KOMBI - PAKNING - 3 SPES.  524 2.207,-

81575 32/40(6 stikk)    MAINFOIL - PAKNING 250 1.645,-

81555 429-461    KOR-N-SEAL DN400/PE DN450 524 4.543,-

81565 499-533    KOR-N-SEAL PE DN500 608 7.786,-

81835 150    SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 211 902,-

81845 200    SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 262 1.052,-

81825 250    SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 331 1.566,-

81855 300    SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 391 2.072,-

81865 400    SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 482 2.447,-

81875 500    SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 608 2.678,-

81885 600    SANDSTOPP PAKNING X-STREAM 707 3.272,-

Borringer og pakninger

FORSHEDA TETNINGSSKUM FOR RØRGJENNOMFØRINGER

Varenr. Beskrivelse Pris
81755 Batek tetningsskun 750 ml 609,-

28



Permakum er et lokalt overvannstiltak som hindrer overvannstilførsel og 
forurensning av lokal resipient ved normale regnskyll. 

Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt hele kummen, mens 
det meste av forurensning og partikler blir igjen i kummen.  
Brukt i et sandfang kan den bli et LOD-tiltak i én kum.

Lokal overvannshåndtering

Permakum bygges opp med kumringer som er støpt med permeabel 
betong. Den permeable kumringen gjør at overvannet tilbakeføres  
lokalt. Permeabel kumring kan skjøtes på standard kumringer og  
anbefales på steder hvor en ønsker å gjenbruke overvannet til å vanne 
trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der tette flater gjør at det 
ellers kan være begrenset tilgang på vann. 

Permakummen fungerer også som et tiltak for å hindre at overvannet 
føres vekk i rør. Med en slik gjenbruk av overvannet får man samtidig 
kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet 
gjennom punktutslipp i elver og bekker.

Gjenbruk av overvann er fremtidsrettet og fornuftig! 

• Permeabel kumring finnes i DN 1000 med 500 høyde 

• Kapasitet rundt 10 l/s.

• Fordrøyer, renser og infiltrerer overvannet

• Overvannet infiltreres lokalt og man oppnår et økt  
 fordrøyningsvolum da kumringen tømmes etter endt  
 regnskyll. 

• Kan benyttes som en ren infiltrasjonsløsning eller  
 nedstrøms et rense og fordrøyningstiltak.

Permakum
Et nytt og spennende sandfang!

 

Permakum infiltrerer overvannet til grunnen rundt 
hele kummen, mens det meste av forurensning 
og partikler blir igjen i kummen

BASAL Permakum

NYHET

PERMEABEL KUMRING DN 1000X500

Varenr. Diameter Høyde Vekt Pris 
40081 1000 500 350 kg 6.189,-
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BASAL Oljeutskiller 

BETORENS

(koalescensutskiller)
EN 858 klasse 1

Anvendelse
Basal Oljeutskiller anvendes til rensing av 
ljeholdigspillvann samt til rensing av overflatevann 
eller forurenset grunnvann, hvor det stilles 
skjerpede krav til renseeffekten. 
Basal Oljeutskiller er velegnet til spillvann som 
inneholder mekanisk emulgert olje, som f.eks. 
forekommer etter anvendelse av høytrykksspyling 
fra vaskeplasser og lignende. Såfremt det er snakk 
om kjemisk (stabile) emulsjoner, skal emulgatoren 
nøytraliseres før en gravimetrisk utskiller kan 
anvendes.

Funksjon
Basal Oljeutskiller er en oljeutskiller utstyrt 
med et koalescensfilter. Ved gjennomstrømming 
av koalescensfilteret holdes av små emulgerte 
oljedråper, som samler seg til større dråper. 
Deretter stiger oljedråpene lettere til overflaten av 
utskilleren,hvor de etterhvert kan fjernes.

Dokumentasjon
Basal Oljeutskiller er testet iht. NS 858-1, hvor det 
er satt følgende krav: Det må ikke komme mer enn
5 mg olje/liter ut av utskilleren under utprøvingen. 
Utskilleren er CE merket.

Dimensjonering
Oljeutskillerne dimensjoneres iht. NS 858-2.

Sandfang 
Det skal alltid installeres en sandfangkum i forkant
av oljeutskilleren.
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BETORENS

OLJEUTSKILLER

Vare-
nr. Kapasitet

Volum 
oljelager 

liter

Volum 
vann 
liter

Innv. 
diameter
Di mm

Utv. 
diameter
Di mm

Tilløp og 
avløp

Innløpskote
Ik m Utløpskote Bunnkote Toppkote

Dk m
Vekt 

tyngste 
del kg

3l/sek. 330 920 1200 1380 DN110 0,99 0,97 0 1.820

3l/sek. 920 1590 1200 1380 DN110 1,69 1,6 0 1.820

6l/sek. 330 930 1200 1380 DN160 1 0,98 0 1.820

6l/sek. 920 1590 1200 1380 DN160 1,62 1,6 0 1.820

10l/sek. 330 1250 1200 1380 DN160 1,28 1,26 0 1.820

10l/sek. 540 2050 1600 1780 DN160 1,28 1,26 0 1.700

15l/sek. 606 2150 1600 1780 DN160 1,31 1,29 0 1.700

15l/sek. 1050 3360 2000 2220 DN160 1,31 1,29 0 3.000

20l/sek. 700 4930 2000 2220 DN200 1,81 1,79 0 3.000

20l/sek. 1090 7700 2500 2760 DN200 1,81 1,79 0 5.000

30l/sek. 1020 4700 2000 2220 DN250 1,74 1,72 0 3.000

30l/sek. 1590 7340 2500 2760 DN250 1,74 1,72 0 5.000

50l/sek. 1100 7460 2500 2760 DN315 1,78 1,76 0 5.000

Basal oljeutskiller leveres med alarm type LAL - SRW mm - 04. Må installeres av el. installatør
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g
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BASAL Fettutskiller 
EN 1825-1

Anvendelse
En Basal Fettutskiller er beregnet på rensing 
av spillvann fra matvareindustrien, kjøkken, 
restauranter, sykehus og lignende, hvor høye 
konsentrasjoner av fett forekommer.
Funksjon. Basal Fettutskiller er en gravimetrisk 
utskiller, som fjerner fettet fra det spillvann 
som strømmer gjennom utskilleren. Ved 
gjenomstrømningen stiger fettperlene opp til 
vannoverflaten, hvor de deretter skal fjernes.
HUSK: Fettutskillere SKAL ha utlufting! Eventuelt 
gjennom innløpsledningen.

Dokumentasjon
Fettutskilleren er utarbeidet iht. europeisk 
standard EN 1825-1.

Dimensjonering
Dimensjonering foretas iht. EN 1825-2 etter den 
beregningsmessige spillvannsmengde.

Kapasitet
Basal Fettutskiller leveres med kapasitet fra 2, 4, 
7, 10, 15 og 25 liter/sekund. Større kapasitet 
kan leveres på forespørsel.

Sandfang
Det skal alltid installeres sandfangkum i forkant av 
Basal Fettutskiller.

BETORENS
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BETORENS

Tekniske data - BASAL FETTUTSKILLER 

Varenr Kapasitet 
Volum 

fettlager  
liter

Innv. 
diameter
Di mm 

Utv. 
diameter 
Dy mm

Tilløp og 
avløp 
mm

Innløps-
kote 
Ik m

Utløps-
kote 
Uk m

Bunn-kote 
Bk m

Topp-kote 
Dk m

Vekt 
tyngste 
del kg

2 l/sek. 110 DN1000 1200 DN110 0,85 0,83 0 1.250 

4 l/sek. 165 DN1200 1380 DN110 1,12 1,08 0 1.820 

7 l/sek. 350 DN1600 1780 DN160 1,38 1,33 0 1.700 

10 l/sek. 470 DN2000 2220 DN200 1,33 1,28 0 3.000 

15 l/sek. 2250 DN2500 2760 DN200 1,85 1,83 0 5.000 
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BASAL Trekkekummer
Basal trekkekummer finnes i variantene:
• Sirkulær TK1
• Rektangulær TK1,TK2 og TK3
• Sarkofag TK2 og TK3
• LED kum
• Tunnelkum

KUM
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Betegnelse  
 Innvendige mål i mm  Utsparing

t
DN Høyde mm Vekt kg Type B X H  

Trekkekum  1200  600  700  Blendet  470x240   90  

1 lokks hengslet m/lås 
og flytende ramme  800  150  120     

Justeringsring  800  50  20     

Betegnelse 
Innvendige mål i mm Vekt 

kg 
 Utsparing

t 
Lengde Bredde Høyde Type Mål B x H 

TK1 - 500 720 700 500 260 EPS 600 x 250 100 

TK1 - 900 720 700 900 470 EPS 600 x 250 100 

1-lokk hengslet m/lås og 
flytende ramme - Ulefos 710 685  200 130 

1-lokk hengslet m/lås og 
flytende ramme - Furnes 708 687  210 142 

Justeringsramme 720 700 80 10 

Betegnelse 
Innvendige mål i mm Vekt 

kg 
 Utsparing

t
Lengde Bredde Høyde Type Mål B x H 

TK2 - 500 1420 700 500 475 EPS 600 x 250 100 

TK2 - 900 1420 700 900 850 EPS 600 x 250 100 

2-lokk hengslet m/lås og 
flytende ramme - Ulefos 1403 688  200  230 

2-lokk hengslet m/lås og 
flytende ramme - Furnes 1395 687  210  248 

Justeringsramme 1420 700 80 16 

Betegnelse 
Innvendige mål i mm Vekt 

kg 
Utsparing 

Lengde Bredde Høyde Type Mål B x H t 
TK3 - 500 2100 700 500 800 EPS 600 x 250 100 

TK3 - 900 2100 700 900 1440 EPS 600 x 250 100 

3-lokk hengslet m/lås og 
flytende ramme - Ulefos 2088 688  200  329 

3-lokk hengslet m/lås og 
flytende ramme - Furnes 2082 687  210  354 

Justeringsramme 2100 700 80 21 

KUM
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BASAL Pipelifter
- tryggere og mer effektiv rørhåndtering

Basal Pipe lifter type 2
DN300 - DN1200 Basal ig-rør

Basal Pipelifter type 1
DN200 – DN500 Basal ig-rør

Ny epoke for legging av betong rør. All legging og montering kan utføres fra førerhuset på 
gravemaskinen! 
Spar en mann i grøfta samtidig som du reduserer kostnadene med hensyn til grøftesikring.
Basal Pipelifter gir en optimal og smidig rørposisjonering, både i retning og vinkel.
Presisjonen ved legging av betongrør blir bedre enn ved andre kjente metoder.
Arbeidet går raskere, samtidig som alle HMS-hensyn blir ivaretatt på en langt bedre måte.

Fordeler
• Sparer ca 30 % leggetid!
• Trygg og effektiv rørhåndtering
• Alle HMS-hensyn ivaretas
• Optimal og smidig rørhåndtering

Funksjon
• Kan utstyres med alle kjente typer hurtigkoplinger
• Kan kombineres med rotortilt og maskinmontert GPS
• Kan tiltes inntil 25 graders vinkel
• Løfting, tilting og håndtering i en operasjon

Drift
• Rør inntill 3.3 tonn
• Lengde opptill 2250 mm
• Tilnærmet vedlikeholdsfri
• Basal Pipelifter type 1; DN200 – DN500 Basal ig-rør
• Basal Pipelifter type 2; DN300 - DN1200 Basal ig-rør

VERKTØY
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Basal Pipe lifter type 2
DN300 - DN1200 Basal ig-rør

VERKTØY

Ved MNB Mosjøen har 
vi 3 Pipeliftere til utleie.
Om man ønsker å leie en 
slik er det bare å ta kontakt. 

39



BASAL ARMERT ig

Varenr Dimensjon Overdekning Byggelengde Vekt Pris
23725 1400 3 2000 3800 18.728,-

23825 1600 3 2000 4900 24.890,-

24025 2000 3 2000 7500 28.214,-

24075 2400 3 1500 8300 41.029,-

BASAL ARMERT ig

Varenr Dimensjon Overdekning Byggelengde Vekt Pris
20341 600 5 1000 510 2.436,-

23351 600 5 2000 1040 5.134,-

23361 600 7 2000 1050 5.309,-

23441 800 4 2000 1600 7.365,-

23541 1000 3 2000 2250 10.018,-

23631 1200 4 2000 2950 14.677,-

BASAL Rør og deler

BASAL UARMERT ig

Varenr Dimensjon Overdekning Byggelengde Vekt Pris
23111 400 6 2000 650 2.628,-

23265 500 4 2250 845 4.056,-

23371 600 4 2000 1050 4.500,-

Annen overdekning på forespørsel.

RØR

Tenk gjenbruk, norsk og kortreist, og VARIG. 
Gjenbruk av gravemasser kan redusere CO2 fotavtrykket med 70 %
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BASAL SKRÅRØR ig

Varenr Dimensjon Byggelengde Vekt kg Pris
24471     600 spiss innløp 2000 850 6.853,-

24481     600 muffe utløp 2000 900 6.853,-

24491     800 spiss innløp 2000 1350 11.886,-

24501     800 muffe utløp 2000 1450 11.886,-

24511    1000 spiss innløp 2000 1815 14.332,-

24521    1000 muffe utløp 2000 2025 14.332,-

24531    1200 muffe utløp 2000 2500 19.012,-

24541    1200 spiss innløp 2000 2200 19.012,-

BASAL SPISSVENDERE ig

Varenr Dimensjon Byggelengde Vekt kg Pris
35101 400 1000 325 2.352,-

35205 500 1000 390 3.570,-

35301 600 2000 960 6.678,-

35405 800 2150 1600 12.590,-

35625 1200 2000 2800 18.153,-

BASAL BEND ig

Varenr Dimensjon Vekt Pris
36101 400 - 11 grader 69 4.514,-

36111 400 - 22 grader 85 4.514,-

36201 500 - 11 grader 156 6.602,-

36211 500 - 22 grader 156 6.602,-

36311 600 - 22 grader 170 10.241,-

GLIDEMIDDEL FOR IG-PAKNINGER

Varenr Vekt Pris
81725   Forsheda gl.middel stor 4 1.150,-

81735 Børste for gl.middel 85,-

RØR
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Tekniske data og priser - BASAL IG-LANGBEND

 Varenr.   Diameter    Lengde    Vekt   Pris kr  
23341  500   900/960   430  6.896,-

23381  600   900/960   520  9.321,-

23385  800   1000   790  10.053,-

Løfteankeret er innstøpt 
på 2 sider, for å kunne ta 
vinkelendring både til høyre 
og venstre.

RØR

Basal IG-Langbend
Nytt rørkonsept fra Basal

Vi leverer nå langbend i 1 meter 
lange betongrør. Langbendet kan 
settes sammen av ett eller flere rør 
til man oppnår ønsket vinkelendring, 
uten bruk av rørdeler. Hvert rør er 
avviklet 5 grader i muffen. I tillegg 
kan skjøten avvinkles som øvrige rør. 
Ved bruk av langbend oppnår man 
perfekte hydrauliske egenskaper i 
ledningsstrengen.

Langbendet har en optimal i 
bruk i følgende situasjoner:
• Der ledningsstrengen må tilpasses 

andre konstruksjoner.
• Der ledningsstrengen legges i 

krappere kurve enn vinkelendringen 
i skjøt tillater.

• Der fall inn og ut av kummen er 
stort.

Basal langbend leveres i DN 500 – 
1200.
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FLEKSISKJØT

Varenr Type Dim. Pris

81335 TYPE 1 98 - 226 1.330,-

81345 TYPE 2 153 - 416 2.443,-

REP. MUFFE BETONG - BETONG

Varenr Type Bredde Dim. Pris

81385 SC 445 300 420 - 445 5.223,-

81395 SC 560 300 530 - 560 6.242,-

For større dimensjoner produseres koplingene etter mål.

OVERGANG FLEX - SEAL BETONG - PVC

Varenr         Type Dim. Pris

81415        AC1602 100 B - 110 PVC 714,-

81425        AC 1923 125 B - 125 PVC 985,-

81435        AC 2254 150 B - 160 PVC 1.249,-

81445        AC 2756 200 B - 200 PVC 1.671,-

81465        AC 2956 EX 230 B - 200 PVC 1.723,-

81475        AC 3108 W 230 B - 250 PVC 1.848,-

81485        AC 3208 L 250 B - 250 PVC 2.232,-

81495        AC 3850 L 300 B - 315 PVC 2.875-

81505        SC 115 100 Soil - 110 PVC 810,-

RØR

Batek rørkoplinger
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BEKKEINNTAK

Varenr Beskrivelse Vekt Pris
60001 Mini vingemur  m/rist u/hull 700 16.762,-

Bekkeinntak/Vingemurer

BASAL INNTAKSKUM

Varenr Dim. Høyde Vekt Pris
55805 1000 500 225 3.791,-

55815 1000 1000 360 4.008,-

55955 Galvanisert rist for 1000/500 7.128,-

55965 Galvanisert rist for 1000/1000 7.963,-

BASAL VINGEMUR TYPE 1

Varenr Dim. Vekt Pris
55845 Ø 300 1700 19.342,-

55855 Ø 400 - 19.342,-

55865 Ø 500 - 19.342,-

55875 Ø 600 - 19.342,-

55885 Ø 800 - 19.342,-

55895 Ø 1000 - 19.342,-

55905 Galvanisert rist - 9.096,-

BASAL VINGEMUR TYPE 2

Varenr Dim. Pris
55915 Ø 600-1200 Pris på forespørsel

55925 Galvanisert rist Pris på forespørsel

BASAL VINGEMUR TYPE 3

Varenr Dim. Pris
55935  Ø 1200-2000 Pris på forespørsel

55945 Galvanisert rist Pris på forespørsel

RØR
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FORSTØTTNINGSSKJOLD

Varenr Dim. Vekt Pris
69685 Ø 800 110 3.465,-

69695 Ø 1200 320 7.321,-

RØR
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1.	 FORMÅL OG OMFANG
	 Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle 

leveranser av  VA-produkter, betongprodukter, vei 
og anleggsprodukter og tjenester (med dette kalt 
VA-produkter)  fra Leverandøren med mindre annet 
er særskilt avtalt i forbindelse med den enkelte 
leveranseavtale

2. 	 KONTRAKTSDOKUMENTENE
	 Levering av  VA-produkter fra Leverandøren skjer 

i  henhold til  den avtale som fremgår av eget 
avtaledokument hvis slikt er  opprettet, tilbud, 
bestilling, kontraktsdokumentene for øvrig, som disse 
leveringsbetingelsene skal anses å være en del av 
og/eller ordrebekreftelse. Står  ordrebekreftelse, 
kontraktsdokumentene, tilbud eller bestilling i strid med 
hverandre, skal de gjelde i den overnevnte rekkefølge.

3. 	 TILBUD – PRIS
3.1 Tilbud avgitt fra Leverandøren er gyldig i åtte uker fra 

tilbudsdato. 
3.2 Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt 

er eksklusive merverdiavgift, og er basert på 
tilbudstidspunktets pris og lønnsnivå. Den gitte 
pris justeres i samsvar med økningen i SSB’s 
byggekostnadsindeks fra tilbuds- til leveringstidspunkt 
med mindre annet er særskilt avtalt.

4. 	 KVALITET – SPESIFIKASJON
4.1 VA-produkter fra Leverandøren leveres iht den 

gjeldende Norske Standard eller Basal standard 
for den enkelte vare. Om den enkelte vare ikke er 
standardisert, leveres den iht de tekniske krav som 
ellers må forventes i den retningsgivende standard, 
eller iht Kontrollrådets bestemmelser.  
For  VA-produkter som det ikke gjelder noen 
bestemt standard for, gjelder Leverandørens  egne 
produktspesifikasjon  som oppgis ved forespørsel.

	 Dersom  det foretas endringer i de tekniske krav 
som stilles til VA-produkter etter at avtale er inngått, 
kan Kunden før avtalt leveringsdag skriftlig  kreve 
leveransen endret for å etterkomme de endrede krav. 
Leverandøren har i slike tilfelle krav på kompensasjon 
for evt. merutgift som endringene medfører, og han 
kan kreve nødvendig utsettelse med leveringen.

4.2 VA-produkter fra  Leverandøren skal være merket med 
de betegnelser og identifikasjoner som er vanlig for den 
enkelte varetype.

5. 	 LEVERING – RISIKOOVERGANG
5.1 Skal Kunden hente bestilte  VA-produkter hos 

Leverandøren (hentekjøp), anses varene for levert når 
lasting på transportmiddel tar til. Er  VA-produkter 
avtalt ”fritt opplastet” skjer levering når varene er 
opplastet på transportmiddelet.

5.2 	Er det avtalt at bestilte  VA-produkter skal sendes 
fra Leverandøren til Kunden (sendekjøp), skjer 
levering når  VA-produkter blir overgitt til fraktfører 
eller speditør. Leverandøren skal ved sendekjøp gi 

Kunden opplysninger  som har vesentlig betydning for 
mottagelse av varene.

5.3 Dersom Leverandøren skal transportere bestilte  
VA-produkter til Kundens sted eller annen oppgitt 
mottakeradresse, skjer levering ved lossing på 
mottakerstedet. Kunden skal sørge for adkomstvei 
fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne 
transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold 
tillater leveranse på angitt måte. Dersom Kunden 
ikke sørger for dette, har Leverandøren krav på 
dekning av de ekstrautgifter som måtte oppstå, 
herunder ekstrautgifter ved eventuell reduksjon av 
det pr. tilbudsdagen tillatte  akseltrykk på den eller de 
veier som må benyttes for å få levert de bestilte VA-
produkter.

5.4 	Risikoen for bestilte  VA-produkter går over på Kunden 
når de er levert iht pkt. 5.1-5.3 ovenfor. Kunden har 
etter dette tidspunkt risikoen om VA-produkter går 
tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som 
ikke beror på Leverandøren.

5.5 	Finner Leverandøren at han ikke kan overholde avtalt 
leveringstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet 
opphold. Leverandøren skal da underrette Kunden om 
når levering kan gjennomføres.

5.6 	Når Leverandøren skal sørge for transport, skal 
Kunden underrette Leverandøren i god tid dersom 
transporten ikke kan gjennomføres slik Leverandøren 
har angitt. Kunden skal underrette Leverandøren om 
når transporten kan gjennomføres.

5.7 	Følgeseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal 
medfølge varen ved utlevering til Kunden.

5.8 	All retur av materiell skal forhåndsavtales med 
leverandør. Nytt materiell som lagerføres og som er 
uskadet i originalemballasje, tas i retur til fakturert pris 
minus  25 %. Originalt uemballert materiell skal være 
vasket, sortert og merket for at samme betingelser 
skal gjelde. Ved avvik fra disse retningslinjer kan inntil 
hele fakturaverdien trekkes, eller returforsendelsen kan 
avvises. Spesialbestilt og ikke lagerført materiell kan 
tas i retur når aksept fra underleverandør foreligger. 
Underleverandørens returomkostninger vil i slike tilfelle 
bli belastet.

6. 	 UNDERSØKELSE  – VARSEL  – FRISTER
6.1 	Når bestilte  VA-produkter er levert til kunden eller 

hans representant (eks. fraktfører eller speditør), har 
Kunden eller hans representant plikt til  så snart han 
har mulighet til det, å foreta nødvendig undersøkelse 
og kontroll av de leverte varer for å fastslå om det 
er overensstemmelse mellom de leverte varer og 
følgeseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer 
er beheftet med konstaterbare feil/mangler.

6.2 	Ved levering og legging av T-merkede betongrør og 
kummer, skal disse trykkprøves før grøften fylles igjen.

6.3 	Kunden har plikt til skriftlig å varsle Leverandøren 
om feil/mangler eller andre ikkekontraktsmessige 
forhold ved leverte  VAprodukter straks, senest innen 
1  – en  – uke etter at de er levert, og i alle tilfelle før 
varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke gir slik pliktig 
varsel innen den angitte frist, mister Kunden retten til 

Leveringsbetingelser
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å fremsette krav på grunnlag av feil/mangler ved de 
leverte varer.

6.4 	Varsel etter pkt. 6.3 skal inneholde opplysninger om 
art og omtrentlig omfang av feil/mangler og andre 
ikke-kontraktsmessige forhold ved de leverte VA-
produkter, og så vidt mulig opplyse om konsekvenser av 
feil/mangler m.v.

6.5 Kunden taper sitt krav på retting, omlevering, heving 
eller erstatning dersom han ikke gir Leverandøren 
skriftlig melding om kravet samtidig med varsel etter 
pkt. 6.3 eller senest innen 1 – en – uke etter levering. 
6.6 Kunden må i tvilstilfelle godtgjøre at varsel er gitt 
innen fristene i pkt. 6.3 og 6.5.

6.7 	Fristen for å gjøre krav gjeldende på grunn av feil/
mangler eller andre ikkekontraktsmessige forhold 
ved leveransen, løper i alle tilfelle ut 2 – to – år etter 
levering.

7. 	 ANSVAR FOR FORSINKELSER OG FEIL/MANGLER
7.1 	Leverandøren er ansvarlig for forsinkelser og feil/

mangler ved leverte  VA-produkter, med mindre dette 
skyldes forhold eller hindring som ligger utenfor 
Leverandørens eller hans representanters kontroll og 
som Leverandøren ikke med rimelig kunne ventes  å 
ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller 
overvinne følgende av. Intern streik hos Leverandøren, 
samt manglende kontraktsoppfyllelse fra Leverandørens 
underleverandører vil anses å ligge utenfor 
Leverandørens kontroll, med mindre Leverandøren 
på kontraktspunktet visste eller burde ha visst at det 
forelå mulighet for streik eller at underleverandøren 
ikke var i stand til å foreta kontraktsmessig 
oppfyllelse.7.2 Ved forsinket levering av VA-produkter 
er Leverandøren forpliktet til å dekke det tap som 
Kunden blir påført som følge av forsinkelsen, begrenset 
oppad til et beløp tilsvarende kontraktsverdien av 
de forsinkede varene. Leverandøren er likevel ikke 
erstatningspliktig for indirekte tap av noe slag (jf 
kjøpslovens § 67 pkt. 2) som Kunden måtte bli 
påført som følge av evt. forsinkelser, med mindre 
forsinkelsen skyldes forsett eller grovt uaktsomt 
forhold fra Leverandøren eller noen han svarer for. Vil 
omlevering eller utbedring av feil/mangler ved leverte  
VA-produkter kreve uforholdsmessig merarbeide eller 
medføre utgifter som overstiger kontraktsverdien av de 
feil/mangelfulle varene, har Kunden ikke rett til å kreve 
utbedring foretatt, eller kostnadene med slik utbedring 
erstattet. Kunden kan i stedet kreve prisavslag 
beregnet på grunnlag av den reduksjon av leveransens 
verdi som feil/mangelen medfører. Prisavslaget skal 
minst settes til det verdiminus som den aktuelle feil/
mangel representerer i forhold til fullgod vare, men 
skal uansett ikke overstige kontraktsverdien av de 
leverte varene.

7.3 Kunden kan ikke kreve erstatning for tap utover 
utbedringskostnadene eller foreliggende verdiminus 
med mindre feil/mangler eller andre ikke-
kontraktsmessige forhold ved leverte VA-produkter 
har sin årsak i forsettelig eller grovt uaktsomt forhold 
hos Leverandøren eller hans representant eller i 
tilsvarende forhold hos en underleverandør eller hans 
representant. Har feil/mangler sin årsak i forhold hos 
underleverandør, skal erstatningen likevel ikke overstige 
10% av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen.

7.4 Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid oppfyller 

sine forpliktelser til å foreta utbedring av feil/
mangler i følge pkt. 7 ovenfor, kan Kunden sette en 
siste rimelig frist for oppfyllelse fra Leverandørens 
side. Dersom forpliktelsene ikke er oppfylt innen 
slik frist som meddelt skriftlig til Leverandøren, 
kan Kunden enten velge å la utføre det angjeldende 
utbedringsarbeid som er nødvendig og/eller besørge 
levert ny leveranse for Leverandørens regning, 
forutsatt at han går frem på en fornuftig og rimelig 
måte, eller Leverandøren kan kreve prisavslag oppad 
begrenset til 10% av kontraktsverdien for den aktuelle 
leveransen. Dette ansvaret skal uansett ikke overstige 
10% av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen 
med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet 
eller forsett. Uten hensyn til det som måtte følge for 
øvrig av avtalen mellom Leverandøren og Kunden, skal 
Leverandøren uansett ikke ha ansvar for driftstap, 
tapt fortjeneste, tapt produksjon, tap på grunn av 
forurensning eller andre økonomiske konsekvenstap på 
grunn av forsinkelse, mangel eller produktansvar, med 
mindre slikt tap skyldes grov uaktsomhet eller forsett 
fra Leverandørens side. 

7.5 	Ved krav som fremmes av Kundens medkontrahenter 
direkte mot Leverandøren, kan Leverandøren gjøre 
regress gjeldende mot Kunden så langt det gjelder 
forhold som Leverandøren ikke har ansvar for overfor 
Kunden iht nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

8. BETALING
8.1 	Leverandørens fakturaer skal være satt opp og 

spesifisert slik at Kunden  i rimelig utstrekning kan 
kontrollere disse.

8.2 	Når det er avtalt delleveranser, kan Leverandøren 
sende faktura etter hver leveranse.

8.3 	Betalingsfrist er 30 dager regnet fra fakturadato.
8.4 	Ved forsinket betaling betaler Kunden 2% 

forsinkelsesrente av fakturabeløpet pr. påbegynt måned 
til betaling er registrert inn på Leverandørens konto.

8.5 	Uenighet om oppgjøret gir ikke Kunden rett til å holde 
tilbake fakturabeløp som ikke er omtvistet.

8.6 	Leverandøren har salgspant i leverte VA-produkter til 
disse er betalt av Kunden i sin helhet. Leveransen skal 
inntil den er fullt ut betalt, være tydelig merket med 
Leverandørens navn.

9. 	 TVIST – VERNETING
	 Avtalen mellom Leverandøren og Kunden  og hvorunder 

disse leveringsbetingelsene er en del av avtalen, skal 
være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. 
Som rett verneting, vedtar partene vernetinget i den 
rettskrets hvor Leverandøren har sitt hovedkontor.

	 Tvist om gjennomføring av leveranseavtaler 
mellom partene og forståelsen av disse salgsog 
leveringsbetingelser avgjøres for de ordinære 
domstoler etter norsk rett.

	 Basals leveringsbetingelser februar 2005/EBD. 
Revidert sept 2009.

LEVERINGSBETINGELSER BETONGVARER
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FERDIGBETONG

Ferdigbetong

															        							

Telefon Blanderi  75 11 99 55								    

E-post Blanderi	   blanderi.mosjoen@loe.no

FABRIKKBLANDET  BETONG

Bestandighetsklasse 
NS-EN 206

Konsistens S4-S5 160-220mm
NS-EN 206

Trykkfasthet Masseforhold D-max 16 mm D-max 8 mm

B20                           M90 kr 1.950,- kr 2.092,-

B30                           M60 kr 2.100,- kr 2.310,-

B35                           M45 kr 2.344- kr 2.334,-

B45                           M40 kr 2.359,-

TILLEGG

Varenr Pris
0980 Redusert steininnhold 25% pr.m3 kr 96,-

0981 Redusert steininnhold 50% pr.m3 kr 151,-

0985 Oppvarmet betong 01.11 - 30.04 pr.m3 kr 120,-

0986 Akselerert betong pr.m3 kr 65,-

0987 Retardert betong pr.m3 kr 70,-

0989 Ekspanderende betong pr.m3 kr 445,-

0990 Overtid for levering inntil 5 m3 pr.m3 kr 156,-

0991 Overtid for levering over 5 m3 pr.m3 kr 122,-

0993 Tillegg for synkmål 220 - 240 mm pr.m3 kr 116,-

0998 SKB - synkutbredelse 650 mm pr.m3 kr 302,-

0983 Dynamon SX-N (superplastiserende) pr.ltr. kr 65,-

0780 Stålfiber pr. kg. kr 37,-

0978 Polyesterfiber pr. sekk (0,9 kg) kr 79,-

Alle leveranser i h.h.t. “Alminnelige salgs og leveringsbetingelser for fabrikkblandet 
betong”, vedtatt av Norsk Fabrikkbetongforening.
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Levering
FRAKT AV FERDIGBETONG

Kjørelengde 
(km) Pris pr m3 

Minstepris pr lass 
for leveranser 

under 6 m3

0 - 6 kr 254,- kr 1.525,-

6 - 9 kr 278,- kr 1.670,-

9 - 12 kr 296,- kr 1.777,-

12 - 15 kr 320,- kr 1.922,-

15 - 18 kr 344,- kr 2.066,-

18 - 21 kr 380,- kr 2.281,-

21 - 24 kr 423,- kr 2.539,-

24 - 27 kr 453,- kr 2.715,-

27 - 30 kr 483,- kr 2.898,-

30 - 33 kr 513,- kr 3.081,-

33 - 36 kr 544,- kr 3.263,-

36 - 39 kr 573,- kr 3.440,-

39 - 42 kr 604,- kr 3.623,-

42 - 45 kr 634,- kr 3.805,-

45 - 48 kr 655,- kr 3.988,-

48 - 50 kr 694,- kr 4.164,-

50 - 55 kr 742,- kr 4.454,-

55 - 60 kr 789,- kr 4.731,-

60 - 65 kr 835,- kr 5.009,-

65 - 70 kr 880,- kr 5.279,-

70 - 75 kr 926,- kr 5.557,-

75 - 80 kr 972,- kr 5.834,-

80 - 85 kr 1.017,- kr 6.105,-

85 - 90 kr 1.064,- kr 6.382,-

90 - 95. kr 1.110,- kr 6.659,-

95 -100. kr 1.156,- kr 6.936,-

Levering Pris
For avstander over 100 km. beregnes et tillegg pr. km. kr 10,-

Varenr Tømmetid Pris
0995 Beregnet tømmetid er 5 min./m3. Ved forlenget tømmetid faktureres 

et tillegg pr. påbegynt kvarter. kr 231,-

For lass under 4 m3 beregnes fri tømmetid til 20 min.

Varenr Overtid ved levering Pris
0994 Ved levering fra kl.15.30 til 21.00 samt før kl.12.00 på lørdager 

beregnes et tillegg pr.time. kr 256,-

0994 Ved levering fra kl.21.00 til 07.00 samt etter kl.12.00 på lørdager 
beregnes et tillegg pr.time. kr 512,-

Varenr Betong i retur Pris
0970 Ved retur av uforbrukt betong beregnes en returkostnad pr. m3 kr 495,-

HYDRAULISK RENNE 9 METER

Varenr Levering Pris

0999 Pr. lass kr 1.513,-

LEVERING MED BETONGPUMPE

Varenr Pumping Pris
1101 Tilkjøring pumpe uten lass, 

0-3 km
kr 1.365,- Pr. gang

1102 Tilkjøring over 30 km, 
pris pr. km

kr 49,- Pr. km

1103 Betongpumping pr. m3 kr 58,- Pr. m3

1109 Betongpumping pr. time 
på byggeplass, 
minstepris 1 time

kr 1.785,- Pr. time

1106 Slangeutlegg, pris pr. lm kr 65,- Pr. meter

1104 Betongpumping av eget 
lass, inntil 1 time på 
byggeplass

kr 2.888,- Pr. gang

1108 Deretter pr. påbegynte 
halvtime

kr 896,- Pr. halvtime

Transport av betong etter 
gjeldende prisliste fra Midt 
Norsk Betong Mosjøen AS

Hjelpemann pumpe kr 578,- Pr.time

Betongpumping utføres av Betongpumping Mosjøen AS
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Leveringsbetingelser
1. 	 ANVENDELSESOMRÅDE 
	 Disse Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser (” Betingelsene”) 

og Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste (”Prislisten”) 
gjelder ved ethvert kjøp av fabrikkblandet betong mellom 
Leverandøren og Kjøperen med mindre kjøpet reguleres av 
ufravikelige bestemmelser i Kjøpsloven (lov nr. 27/1988) eller 
Forbrukerkjøpsloven(lov nr. 34/2002). Ved konflikt mellom 
bestemmelser i Betingelsene og/eller Prislisten og bestemmelser i 
særskilt avtale mellom partene skal bestemmelsene i den særskilte 
avtalen ha forrang. Ved konflikt mellom Betingelsene og Prislisten 
skal bestemmelsene i Prislisten ha forrang. Bestemmelser i NS 
8409 gjelder ikke med mindre de er inntatt i og får rang som 
særskilt avtale mellom partene.For betongpumpetjenester gjelder 
de særskilte salgs- og leveringsbetingelser selv om tjenesten har 
sammenheng med et kjøp av fabrikkblandet betong.

2. 	 BESTILLING/AVBESTILLING
	 Kjøperens bestilling/dagsbestilling (”Bestilling”) skal inneholde 

oppgave over mengde (toleranse ± 10 %), leveringsdag, ønsket 
tidspunkt for leveringens begynnelse, leveringstakt og tekniske 
data for betongen. Kjøperen er selv ansvarlig for at den bestilte 
betongen svarer til formålet med kjøpet, jf. pkt. 8. Bestilling 
er bindende når den er bekreftet av Leverandøren. Krav til 
bestillingstid, bekreftelse av bestilling og avbestillingstid fremgår av 
Prislisten. Avbestiller Kjøperen utenfor den avtalte avbestillingstiden, 
kan Leverandøren kreve dekning av ekstra utgifter.

3. 	 PRIS. BETALINGSBETINGELSER
	 Med mindre betongprisen fremgår av særskilt avtale eller av 

akseptert skriftlig tilbud, fastsetter Leverandøren prisen iht. 
Prislisten. Det samme gjelder vederlag for andre ytelser, så 
som transport, overtid, venting, håndtering av restbetong o.l. 
Leverandøren har rett til å regulere avtalt pris når prisen på en 
eller flere innsatsfaktorer som skal brukes til produksjonen av 
leveransen, er økt vesentlig i forhold til prisen på avtaletidspunktet. 
Prisen kan ikke økes mer enn nødvendig for å kompensere 
for kostnadsøkningen på innsatsfaktoren(e).  For levering av 
betong med spesiell sammensetning (”Spesialbetong”) kan 
Leverandøren kreve pristillegg, spesialpriser eller særlige vilkår 
for leveransen med mindre det er avtalt noe annet. Gjelder 
bestillingen Spesialbetong med ikke lagerførte innsatsfaktorer, kan 
Leverandøren fakturere disse innsatsfaktorer i sin helhet selv om 
de ikke eller bare delvis medgår i den endelige produksjon. Dersom 
leveranse iht. en bestilling forutsetter at Leverandørens personell 
må gjennomføre pålagt sikkerhetskurs eller annen opplæring for 
å få adgang til Losseplassen, jf. pkt. 4, skal Leverandøren varsle 
Kjøperen om dekostnadene dette innebærer,og Partene skal avtale 
nærmere den godtgjørelse Leverandøren kan kreve for dette. 
Kjøperen skal betale mottatte fakturaer senest på forfallsdagen. 
Kjøperen kan bare holde tilbake betalingen eller deler av betalingen 
dersom han innen forfallsdagen skriftlig har gjort gjeldende at 
Leverandøren har misligholdt avtalen og innen samme frist har 
fremsatt skriftlig krav overfor Leverandøren. Kjøperen kan bare 
holde tilbake så meget av fakturabeløpet som er nødvendig for 
å dekke det fremsatte kravet. Ved forsinket betaling skal Kjøper 
betale forsinkelsesrente iht.forsinkelsesrenteloven (lov 17.12.76 nr. 
100). Uberettiget tilbakeholdt beløp anses som forsinket betaling.

4. 	 LEVERINGSSTED – OG TIDSPUNKT.
	 OVERFØRING AV RISIKO FOR BETONGEN.
	 ANSVAR FOR SKADER VED LEVERINGEN. 
	 Ved levering ab verk anses levering foretatt når betongen er 

produsert og klar for henting på betongstasjonen. Dersom 
annet ikke er avtalt, skal i alle andre tilfeller Leverandøren levere 
betongen på anvist losseplass på oppgitt leveringsadresse, 
byggeplass (“Losseplassen”). Levering ansesforetattnår betongen 
er kommet frem til Losseplassen og er klar for lossing selv om 
lossing ikke er påbegynt. Kjøperen har risikoen for at Losseplassen 
og adkomsten til Losseplassen fra nærmeste vei som er 

åpen for alminnelig ferdsel (“Adkomsten”), er tilfredsstillende. 
Losseplassen/Adkomsten skal ikke anses tilfredsstillende hvis 
akseltrykktoleransen på Losseplassen/Adkomsten er lavere enn 
akseltrykket på det kjøretøyet betongen transporters med. Det 
samme gjelder hvis Losseplassen /Adkomsten ikke gir tilstrekkelig 
manøvreringsmuligheter for  kjøretøyet eller det foreligger forhold 
på eller ved Losseplassen /Adkomsten som vanskeliggjør, hindrer 
eller gjør risikofull framkjøringen og/eller oppstillingen av kjøretøyet  
eller lossingen av betongen, så som forekomst av luftledninger, 
kabler eller andre installasjoner, bommer, bruer, trange passasjer, 
porter/portaler og lignende. Hvis leveringen ikke kan gjennomføres 
på grunn av forhold som nevnt ovenfor, skal levering likevel 
anses skjedd. Dersom Kjøperen senest ved bestillingen har gitt 
Leverandøren korrekte opplysninger om Losseplassen/Adkomsten, 
jf. forrige avsnitt, overtar Leverandøren risikoen for Losseplassens/
Adkomstens egnethet med mindre Leverandøren har reservert seg 
mot dette i bekreftelsen av bestillingen. Hvis framkjøring, oppstilling 
eller lossing av betongen til/på Losseplassen /Adkomsten ikke kan 
gjennomføres uten bruk av spesialutstyr, omkjøringer, ekstraarbeid, 
hjelpemann eller lignende, skal levering likevel anses foretatt med 
mindre Kjøperen har underrettet Leverandøren om  disse forhold så 
tidlig at Leverandøren kunne innrettet seg etter dem og senest 24 
timer før avtalt leveringstidspunkt. Merkostnadene kan Leverandøren 
fakturere til Kjøperen. Det er i alle tilfeller Kjøperen som har 
ansvaret for å fremskaffe alle faktiske opplysninger for vurderingen 
av forhold som kan påvirke gjennomføringen av leveringen. Risikoen 
for betongen går over på Kjøperen når levering er foretatt, jf. 
1. og 2. avsnitt ovenfor.Leverandøren har ansvaret for lossing 
av betongen fra trommel og til matekasse, tobb e. l. Dersom 
Kjøperen ønsker at Leverandøren skal sørge for at betongen kan 
pumpes eller losses med transportbånd eller hydraulisk renne, 
skal det avtales særskilt og i god tid. Leverandøren har i så fall 
ansvaret for lossingen og transporten frem til betongens brukssted. 
Med bakgrunn i sikkerhet ved lossing av bil skal Leverandørens 
personell ikke benyttes til arbeid som Kjøperen er ansvarlig for 
herunder mottak og plassering av tobb i kran. Kjøperen er ansvarlig 
for overskuddsbetong og skal påvise forskriftsmessig plass for 
plassering av denne. Partene kan avtale at Leverandøren mot 
vederlag iht. prislisten overtar ansvaret for restbetongen. Kjøperen 
er også ansvarlig for forskriftmessig vaskeplass for transportbånd, 
renne og betongpumpe. Leverandøren skal straks varsle Kjøperen 
om avvik av betydning i forhold til avtalt leveringstidspunkt. Kjøperen 
er ansvarlig for enhver skade eller ethvert tap som oppstår i 
forbindelse med levering, herunder kostnader til returtransport, 
berging av/tømming av betongfra kjøretøy, når skaden eller tapet 
har sammenheng med at Losseplassen/Adkomsten ikke har vært 
tilfredsstillende, jf. ovenfor, og skaden eller tapet ikke kan bebreides 
Transportøren av betongen som grovt uaktsomt. 

5. 	 KJØPERS KONTROLL – BETONGVOLUM – 
BETONGKVALITET

	 Kjøperens mottakskontroll skal være i overensstemmelse med 
gjeldende Norsk Standard på leveringstidspunktet og skal bl. a. 
omfatte kontroll av at de angitte spesifikasjoner i følgeseddelen 
er i overensstemmelse med Bestilling, og at betongen har 
egenskaper i henhold til Bestilling, så langt dette kan bedømmes 
på leveringstidspunktet. Kjøperen skal på byggeplassen 
gjennomføre identitetsprøving av betongen. Identitetsprøvingen 
skal være i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard 
på leveringstidspunktet. Kjøperen oppfordres til prøvetagning av 
betongen før utlegging. Betongvolum beregnes ut fra innveide 
delmaterialer. Veieutstyrets nøyaktighet skal være i henhold til 
gjeldende Norsk Standard på leveringstidspunktet. Betongen skal på 
leveringstidspunktet ha den konsistens og eventuelt det luftinnhold 
som er oppført på følgeseddelen. Når betongen er bestilt med et 
bestemt konsistensmål eller i en bestemt konsistensklasse, anses 
avvik i henhold til gjeldende Norsk Standard på leveringstidspunktet 
som avtalemessig leveranse. Det samme gjelder når betongen 
er bestilt med bestemt luftinnhold.Dersom leveranse av betong 
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med bestemt temperatur er avtalt, anses avvik på +5/-3 OC som 
avtalemessig leveranse. Finsats kan inneholde noen få steiner 
med kornstørrelse tilsvarende største steinstørrelse for betong 
i leverandørens leveringsprogram. Leverandøren er opptatt av å 
ta miljøhensyn ved produksjon av betongen. Betongen kan derfor 
inneholde resirkulerte materialer når dette ikke går ut over 
betongens spesifiserte egenskaper. Stiller Kjøperen kvalitetskrav til 
betongen ut over det sedvanlige, må spesifikasjon ene meddeles 
Leverandøren i god tid før levering. Leverandøren gir ingen garanti 
for kvaliteten av betong sammensatt etter Kjøperens anvisning. 
For øvrig skjer leveransen av betongen med kvalitet etter gjeldende 
Norsk Standard på leveringstidspunktet med mindre annet er avtalt. 

6. 	 REKLAMASJON
	 Dersom Kjøperen vil gjøre gjeldende at betongen er levert til 

uriktig tid eller at det foreligger mangel, må han reklamere 
straks. Reklamasjon skal anmerkes på samtlige eksemplarer av 
følgeseddelen, og Kjøperen måi tillegg straks varsle den ansvarlige 
hos Leverandøren slik at retting eller omlevering kan vurderes. 
Ved vesentlige avvik fra det avtalte, skal reklamasjon også straks 
meddeles skriftlig til den ansvarlige hos Leverandøren. Innen 
rimelig tid etter reklamasjonen, må Kjøperen varsle Leverandøren 
om han gjør gjeldende krav på retting, omlevering eller heving. 
Gjør han ikke det, vil hans krav falle bort. For mangler som ikke 
kunne eller burde oppdages ved levering, skal Kjøperen reklamere 
skriftlig og uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at 
han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjonen 
skal angi hva slags mangel det gjelder. Bygger reklamasjonen på 
resultatet av trykkfasthetsprøver, skal det opplyses. Vedkommende 
prøvestykke skal oppbevares og på anmodning straks stilles 
til disposisjon for Leverandøren. Kjøperen kan ikke gjøre krav 
gjeldende mot Leverandøren når det er gått mer enn fem år siden 
leveringen. Kjøperen taper sin rett til senere å gjøre gjeldende 
krav mot Leverandøren dersom han har kvittert uten forbehold på 
følgeseddelen og forsinkelsen eller mangelen kunne eller burde blitt 
oppdaget på leveringstidspunktet. Det samme gjelder reklamasjon 
etter reklamasjonsfristene ovenfor. Det samme gjelder også hvis 
Kjøperen uten  Leverandørens forutgående godkjenning foretar  
tilsetninger til betongen. 

7. 	 FORSINKELSE 
	 Forsinkelse foreligger når betongen ikke blir levert til avtalt tid. 

Kjøperen kan kreve erstatning dersom forsinkelsen er vesentlig. 
Kjøperen kan bare heve avtalen ved gjentatte, vesentlige 
forsinkelser fra Leverandørens side og i så fall bare med 
virkning for fremtidige dagsbestillinger. Dersom Kjøperen endrer 
Bestillingen og endringen medfører risiko for at opprinnelig 
avtalt leveringstidspunkt ikke kan holdes, er dette ikke å anse 
som forsinkelse. Dersom Leverandøren lider tap som følge av 
at Kjøperen ikke kan eller vil ta imot betongen til avtalt tid og 
tidsavviket er vesentlig, kan Leverandøren kreve erstatning av 
Kjøperen.

8. 	 MANGEL
	 Mangel foreligger dersom betongen ved leveringen ikke oppfyller 

de krav til, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av 
avtalen. Uten hensyn til om Leverandøren da kjøpet ble inngått, 
var kjent eller burde vært kjent med Kjøperens formål, har 
Kjøperen aleneansvaret for den bestilte betongens egnethet for 
formålet.  Kjøperen kan heller ikke påberope seg Leverandørens 
sakkunnskap eller vurderinger eller påberope seg at Leverandøren 
har akseptert Kjøperens formål. Eventuelle kommunikasjon mellom 
Partene forut for Leverandørens bekreftelse av Bestillingen om 
betongens egnethet for formålet, kan verken helt eller delvis 
anses å inneholde noe råd eller anbefaling fra Leverandøren 
til Kjøperen med hensyn til Kjøperens valg av betongkvalitet, 
mengde eller andre egenskaper. Foreligger det en mangel på 
leveringstidspunktet, har Leverandøren rett til å foreta retting 
ved bruk av tilsetningsstoffer e. l. eller foreta omlevering. Blir 
retting eller omlevering foretatt innen rimelig tid, kan Kjøperen 
ikke kreve erstatning eller heve avtalen. I motsatt fall kan Kjøperen 
kreve erstatning etter bestemmelsen i pkt. 9, eller -hvis mangelen 
er vesentlig- i tillegg heve avtalen med virkning for fremtidige 

dagsbestillinger. Dette gjelder likevel ikke hvis mangelen skyldes 
egenskaper ved de anvendte råvarer og Leverandøren ikke kan 
videreføre erstatnings-eller hevingskravet til råvareprodusenten.

9. 	 OMFANGET AV EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR 
ETTER AVTALEN 

	 Kjøperens krav på erstatning for forsinkelse eller  mangel 
faller bort dersom Leverandøren godtgjør at forsinkelsen 
respektive mangelen skyldes hindring utenfor Leverandørens 
kontroll som han ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt 
i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene 
av så som arbeidsstans, manglende eller forsinket leveranse 
fra underleverandør, trafikkhindring, svikt i drivstoff- eller 
materialtilførsel, strømstans, uforutsett svikt i utstyr, maskineri 
mv. Kjøperens krav på erstatning ved forsinkelse (pkt. 7) og/eller 
mangel (pkt. 8) er begrenset til det direkte tap som Kjøperen har 
lidt, så som direkte utlegg, eventuell prisdifferanse ved retting eller 
levering fra andre, tingskade på gjenstander, herunder armering, 
forutsatt brukt i nær tilknytning til betongen. Leverandøren er 
likevel bare ansvarlig for tap som Kjøperen kan dokumentere 
og som med rimelighet kunne forutses som en påregnelig og 
adekvat følge av forsinkelsen eller mangelen. Erstatningen 
skal reduseres dersom Kjøperen ikke har foretatt rimelige 
tiltak for å redusere kostnadene ved forsinkelse eller mangel. 
Leverandørens ansvar omfatter ikke indirekte tap, herunder tap 
som følge av driftsavbrudd, at Kjøperen ikke kan nyttiggjøre seg 
betongen som forutsatt (avsavnstap), fortjenestetap eller tap 
som følge av at Kjøperen må betale dagmulkt eller erstatning til 
medkontrahent, herunder kostnader ved forseringsarbeid for å 
unngå slike forpliktelser overfor medkontrahent, e.l. Leverandørens 
samlede erstatningsansvar er beløpsmessig begrenset oppad til 
kontraktsummen for den forsinkede eller mangelfulle leveransen 
med mindre Leverandøren er forsikret for et høyere ansvarsbeløp 
og ansvaret er dekket ved utbetaling fra denne forsikringen. 
Leverandørens totale erstatningsansvar i forbindelse med 
ett og samme avtaleforhold er under enhver omstendighet 
begrenset oppad til kr. 3 000 000. Dersom leveranser er 
knyttet til flere avtaleforhold, men gjelder samme byggeprosjekt, 
skal beløpsbegrensningen ovenfor knyttes til byggeprosjektet. 
Leverandørens krav på erstatning for forsinkelse (pkt. 7) er 
begrenset til påregnelig tap av fortjeneste på salg av betong 
som er falt bort som følge av at  Leverandøren ikke har kunnet 
utnytte de(t) kjøretøy(ene) som er blitt forsinket i lossingen og/
eller det påregnelige tap som Leverandøren har lidt ved å leie inn 
reservekjøretøy. Erstatningen skal reduseres dersom Leverandøren 
ikke har foretatt rimelige tiltak for å redusere kostnadene ved 
forsinkelsen. Leverandørens krav på erstatning for forsinkelse faller 
bort dersom Kjøperen godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring 
utenfor Kjøperens kontroll som han ikke med rimelighet kunne 
forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller 
overvinne følgene av.

10. TAUSHETSPLIKT M.V.
	 Kjøperen forplikter seg til ikke å overlate til andre opplysninger 

om Leverandørens resepter, priser, betingelser, blandingsforhold 
mv. som han måtte bli kjent med ved avtaleinngåelsen eller 
gjennomføringen av avtaleforholdet. Kjøperen forplikter seg videre 
til ikke selv å benytte slike opplysninger til annet enn det som var 
formålet med meddelelsen av opplysningene.

11. TVISTER
	 Enhver tvist mellom partene om avtaleforholdet avgjøres ved 

ordinær rettergang med mindre partene blir enige om å la tvisten 
avgjøres ved voldgift. Partene vedtar leveringsstedets verneting 
som verneting for alle tvister som måtte utspringe av avtalen. Alle 
tvister skal avgjøres i henhold til norsk rett.

		                                     September 2017
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LØFTEVERKTØY & TJENESTER

KUMRINGSLØFTER

Varenr Type Pris
90245 Løftekjetting 3-part, 2,5 m 1,3 tonn 13.363,-

90255 Løftekjetting 3-part, 2,5 m 5 tonn På forespørsel

Løfteverktøy & Tjenester

LØFTE/MONTERINGSVERKTØY 
FOR BASAL FALSRØR L=2m

Varenr Type Rørdim. Pris
90315   Kjetting 1,3 tonn 300-600 14.072,-

90335   Kjetting 5 tonn 800-2000 26.408,-

LØSE LØFTEKLOKKER

Varenr                      Type Pris
90355                 Løfteklokke 1,3 tonn 1.451,-

90375                 Løfteklokke 5 tonn 2.706,-

DIVERSE TJENESTER

Varenr Beskrivelse Pris
69311 Leie av laster m/sjåfør 1.341,-

69321 Humusprøve av sand 765,-

69331 Sikteprøve av sand 1000,-

69341 Trykkprøving av betongterninger 800,-

Sand og pukk
SAND/SINGEL

Varenr Enhet Pris
99201 Sikted sand pr.tonn 

fra grustak Stormoen
Tonn 187,-

99211 Sikted sand pr.m3 fra fabrikk m3 503,-

99221 Lasting sand/singel Stk 223,-

99231 Samfengt stuff fra grustak Stormoen Tonn 43,-

99241 Natursingel (8x22 mm) Stormoen Tonn 102,-

99251 Trafostein (50-80 mm) Stormoen Tonn 1.389,-

99261 Naturkult (22-150 mm) Stormoen Tonn 90,-

99245 Pukk 8-16 og 16-22 m3 644,-

Minstepris 1 tonn/1m3
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TRAFIKKSIKRING

FENDERSTEIN

Varenr Lengde Høyde Bredde Vekt Pris
61411 1250 550 450 470 2.425,-

Fenderstein

VEGREKKVERK NEW JERSEY

Varenr Lengde Høyde Bredde Vekt Pris
62411 1500 850 610 950 2.726,-

62401 1500 Avsl. 850 610 800 3.305,-

FENDERSTEIN MED 2” UTSPARING FOR SKILT

Varenr Lengde Høyde Bredde Vekt Pris
61421 1250 550 450 470 2.834,-

REFLEKSPLATE FOR FENDERSTEIN

Varenr Farge Pris
61415 Gul/Sort 612,-

SPALTEPLANK FOR FJØS

Varenr        Lengde 360 cm Vekt Pris
62521   Storfe 15 cm enkel L-360 cm 135 1.214,-

62531   Storfe 15 cm dobbel L-360 cm 350 1.923,-

62621   Storfe 15 cm enkel L-Etter ønske 38 kg/m 1.214,-

62631   Storfe 15 cm dobbel L-Etter ønske 98 kg/m 1.923,-

69251   Leie av spaltelift pr. døgn - 386,-

Sand og pukk

Spalteplank

Støttemur
TRØNDERBLOKK 5 stk/m2

Varenr Høyde Bredde Dybde Vekt Pris
62351 400 500 600 340 890,-

62341 400 250 600 170 659,-
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Postadresse
LOE Midt-Norsk Betong Mosjøen AS
Postboks 128
8651 Mosjøen

Navn				    Telefon		  epost
Magne Lund	 Daglig leder	 	 47 45 34 03		  magne.lund@loe.no
Tone Lise Fagerbakk	 Økonomi            	 91 80 85 82		  tonelise.fagerbakk@loe.no
Roger Einmo	 Ekspedisjon/ordremottak	 95 20 29 84		  roger.einmo@loe.no	
Frode Gullhav	 Salg/marked      	 92 04 53 36		  frode.gullhav@loe.no	
Kjetil Aakvik	 Produksjonsleder 	 92 64 70 17		  kjetil.aakvik@loe.no
Vegard Nordli	 Blanderi 		  93 62 45 17		  vegard.nordli@loe.no		
Michael Sætran	 Grustak Stormoen	 46 54 35 47                  grustak.mosjoen@loe.no                        

Kontakt
Besøksadresse
LOE Midt-Norsk Betong Mosjøen AS
Austerbygdvn 16/18
8657 Mosjøen

Tlf/epost
Tlf sentralbord: 75 11 99 50
E-post:	 post.mosjoen@loe.no

KONTAKT

www.mbetong.no

Lager, Mo i Rana	
Solid Betong AS 	 Tlf. 94 80 07 75    Smedveien 2, 8610 Mo i Rana

Lager, Brønnøysund	
Felleskjøpet Agri	 Tlf. 91 55 90 82    Gårdsøyveien 5, 8900 Brønnøysund

75 11 99 55                  blanderi.mosjoen@loe.noBestilling ferdigbetong
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SKJEMA FOR KJERNEBORING AV KUMMER

BASAL KUMSYSTEMER

MIDT-NORSK BETONG MOSJØEN AS

Kl. 12

         Kl.9                                                                     Kl. 3

                                                       Kl. 6

SPESIFIKASJONER

HULL

NUMMER

Ø BOR I MM RØRTYPE PAKNINGSTYPE KLOKKESLETT HØYDE FRA U.K. KUM

SENTER HULL I MM

KOMMENTAR

Utfylt av

Dato

Utført av

Dato

Bestillingsskjema for

kum
Bestiller

Firma

Anlegg

Bestillings dato

Leveringsdato

Kumnummer

Kumtype

Konsolltype

Tegning nummer

Rekv. nummer

0˚

90˚

180˚

÷90˚

Bestilling
post.mosjoen@loe.no

BESTILLING

Bestillingsskjema for kum

Bestiller

Firma

Anlegg

Bestillingsdato

Leveringsdato

Kumnummer

Kumtype

Konsolltype

Tegning nummer

Varen merkes

Utfylt av

Dato

Bestillingsskjema for kum

Hull  
nummer

Ø bor 
i mm Rørtype Pakningstype Grader

Borehøyde til senter-hull
Kommentar

Fra innv. bunn Fra utv. bunn

Utført av

Dato
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Postadresse
Midt-Norsk Betong Mosjøen AS
Postboks 128
8651 Mosjøen

Vi kjøper våre varer og tjenester hos følgende leverandører:

Besøksadresse
Midt-Norsk Betong AS
Austerbygdvn 16/18
8651 Mosjøen

Tlf/epost
Tlf: 75 11 99 50
post.mosjoen@loe.no

www.mbetong.no

T O TA LT R A N S P O R T
MO I RANA – 75 13 30 30 - Vi leverer Basal-armering

Oddbjørn  Aufles
KRAN OG TRANSPORT

MOSJØEN


